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LEGENDA:

1 - KOLANO ELEKTROOPOROWE @160mm 90°,

2 - ZASUWA DN 150 mm,

3 - ZAWOR ZWROTNY DN 150 mm,
4 - FILTR ZGRUBNY DN 150 mm,

5 - TROJNIK KOLNIERZOWY DN 150 mm,
6 - LUK KOLNIERZOWY DN 150 mm 90°,

7 - REGULATOR PRZEPLYWU BADZ PRZEPUSTNICA,
8 - ZAWOR DO KONTROLI SLUPA WODY LUB
ZAWOR NAPELNIAJACY Z PILOTOWYM ZAWOREM

PLYWAKOWYM

9 - KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN 150mm, L= 20cm
10 - KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN 150mm, L= 30cm
11 - KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN 150mm, L= 40cm
12 - KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN 150, L= 50cm

13 - KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN 150, L= 80cm

14 - KROCIEC DWUKOLNIERZOWY DN 150, L= 100cm
15 - KOLNIERZ SPECJALNY DO RUR STALOWYCH DN 150mm

ZABEZPIECZONY PRZED PRZESUNIECIEM
16 - KOLNIERZ SPECJALNY DWUKOMOROWY DO RUR PVC

DN150/ 3160mm

17 - KOLNIERZ Z KROCCEM PE DO ZGRZEWANIA

DN150/ @160mm

Projekt:

BUDOWA DWUKOMOROWEGO ZBIORNIKA WODY PITNEJ

O POJEMNOSCI 576 m® NA TERENIE
PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO W NEDZY

Temat:

RZUT KOMORY ZASUW

Lokalizacja:

Nedza, dz. nr 981, 980, 945, 944,
1003, 922/40, 985, 990, 1061

Skala:
1:25

Nrrys.:
S-4

Inwestor:

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Nad Suming 2, 47 - 440 Nedza

Branza:

sanitarna

Projektant:

Pawel Pawlicki
upr. nr 109/79/Kt

Stadium:

projekt budowlany

Data:

wrzesien 2018r.




