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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

— uzgodnienia miedzybranzowe

— mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

— uzgodnienie ZUDP,

— obowiazujace przepisy prawne i normy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami.
(Dz.U.Nr 156/2006, poz. 1118, z p6zniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz.U.Nr 72/2001, poz.747, z p6zniejszymi zmianami. )
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.Nr 115/2001, poz.1229,
z pdzniejszymi zmianami.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.Nr 147/2002,
poz.1229, z pézniejszymi zmianami.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U.Nr 8/2002, poz.70)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.Nr 121/2003, poz.1139),

PN-B-10725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. ,
PN-EN 805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow
zewnetrznych 1 ich czgséci sktadowych ,

PN-B-06050:1999 Geotechnika- Roboty ziemne- Wymagania ogolne,
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania,

Wymagania techniczne COBRTI Instal, Warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci wodociggowej,

— katalogi producentow.



2. Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie:
- odcinkow sieci wodociggowe] taczacej istniejace uzbrojenie zlokalizowane na
terenie Przedsigbiorstwa Komunalnego w Nedzy z nowo projektowanym zbiornikiem wody
uzdatnionej (zaprojektowano przewdd doprowadzajacy wode do zbiornika oraz przewdd ze
zbiornika do istniejacej sieci a stamtad za pomocg istniejacej stacji pomp do
uzytkownikow),
- odcinka odprowadzajacego poptuczyny z nowo projektowanego zbiornika do

istniejgcego rowu

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu i infrastruktura podziemna

Projektowane odcinki sieci przebiega¢ begda przez nastgpujace dziatki: 981, 980,
945, 944, 1003, 922/40, 985, 990, 1061.

Tras¢  zaprojektowano w pasie drog gminnych oraz dzialce Inwestora. Po
wykonaniu wszystkich rob6dt nalezy przywrédci¢ nawierzchni¢ drég do stanu pierwotnego

(odrebne opracowanie)

Na terenie Inwestycji wystepuje nastgpujaca infrastruktura:

- sie¢ wodociggowa

— sie¢ energetyczna

4. Opis rozwiqzan technicznych

Zaprojektowano wodocigg z materiatu PE SDR 11 PE 100. Przewody laczy¢ za pomoca
zgrzewania doczotowego. Dopuszcza si¢ stosowanie ksztattek elektrooporowych.

Miejsce wiaczenia nowych odcinkow do istniejgcego uzbrojenia . Wpie¢ dokonac za pomoca
trojnikow rownoprzelotowych 160/160/160 mm za tréjnikami zaprojektowano zasuwy kotnierzowe
Dn 150 mm . Zasuwy s3 wykonane z zeliwa sferoidalnego, emaliowane lub epoksydowane
wewnatrz 1 zewnatrz z obudowg teleskopowa 1 skrzynka uliczna,

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu i uplastycznieniu czolowych powierzchni
laczonych elementow w styku z ptyta grzewcza, rozgrzang do wymaganej temperatury, a nastgpnie

po odsunieciu od plyty - wzajemnym potaczeniu ich ze soba przy odpowiedniej sile docisku.



Chtodzenie zlacza powinno odbywac si¢ w sposdb naturalny. Zabronione jest jego przyspieszanie
poprzez np. polewanie woda, wentylowanie itp. Metod¢ zgrzewania doczotowego stosuje si¢
do Iaczenia rur i ksztattek polietylenowych o takiej samej $rednicy 1 grubosci $cianki na koncach
faczonych elementéw. Roznica wskaznika szybko$ci plynigcia MFR taczonych elementow ma
mniejsze znaczenie. Istotne znaczenie ma fakt, iz wyroby o tej samej geometrii (SDR), wykonane
z polietylenow roznych klas, majg inng wytrzymalo$¢ na cisnienie wewnetrzne.

Miejsce wykonywania zgrzewow nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami
otoczenia tj. wiatrem, zbyt niska temperaturg, zapyleniem, itp. W takiej sytuacji, nalezy podjacé
adekwatne $rodki zaradcze np. zgrzewaé pod namiotem, podnies¢ temperatur¢ miejsca pracy
za pomocg nagrzewnicy itp. Zgrzewania doczotowego nie powinno wykonywac si¢ w temperaturze
ujemnej, jak réwniez w czasie mgly, niezaleznie od temperatury otoczenia. Przy zapewnieniu
odpowiednich warunkéw w poblizu zgrzewarki, prace moga by¢ prowadzone niezaleznie
od pogody. W celu uniknigcia przeciggdéw wewnatrz rur i nadmiernego schlodzenia zgrzewanych
elementdw, oba odlegle konce nalezy zaslepi¢. Koncoéwki elementdw przeznaczonych
do zgrzewania czolowego powinny by¢ umocowane w zgrzewarce wspotosiowo, z zapewnieniem
mozliwosci wzdluznego przemieszczania jednego z elementéw. Bezposrednio przed zgrzewaniem
koncowki powinny by¢ obcigte lub zeskrawane w celu usunigcia warstwy utlenione;.

Dla zapewnienia wiasciwej jako$ci zgrzewow, nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage
na czystos¢ narzedzi, a w szczegolnosci plyty grzejnej. W tym celu nalezy uzywaé ptynu
czyszczacego rozpuszczajgcego thuszeze, wigzacego wilgo¢ 1 szybko odparowujacego oraz nie
uzywanego, czystego, chtonnego i niepylacego papieru. Konce taczonych elementoéw powinny by¢
oczyszczone rowniez w sasiedztwie strefy zgrzewania na dlugo$ci, co najmniej 10 cm, aby
zanieczyszczenia nie dostaly si¢ na powierzchni¢ styku podczas wykonywania czynnosSci
technologicznych. Powierzchnie czotowe taczonych elementdéw nalezy obrabia¢ bezposrednio przed
ich zgrzewaniem. W przypadku zanieczyszczenia splanowanych powierzchni czotowych,
wystarczajace jest oczyszczenie papierem nasgczonym ptynem czyszczacym.

Przewody oznakowa¢ nadziemnymi tabliczkami zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Trase sieci nalezy oznakowac tasmga lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci minimum
400 mm, z zatopiong wktadka metalowa. Prowadzona 50 cm ponad wierzch rury.
W nowo projektowanym zbiorniku zostata wyodrebniona komora zasuw z nastepujacymi
elementami:
a) na przewodzie zasilajacym zbiornik ( zasuwy Dn 150 mm, filtr zgrubny, regulator przeptywu
badZ przepustnica, zawor do kontroli stupa wody lub zawodr zapehiajacy z pilotowym zaworem

ptywakowym),

b) na przewodzie z zbiornika do sieci ( zasuwy Dn 150 mm, filtr zgrubny, regulator przeptywu badz



przepustnicg ).

W celu odprowadzenia poptuczyn oraz zapewnienia przelewu awaryjnego zaprojektowano
rurocigg z rur @ 160mm PVC (lite) SN8 SDR 34. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem spadku
rownego 0,50 %. Odprowadzenie wody z zbiornika begdzie odbywato si¢ do istniejacego rowu.

Rury PVC maja zamontowane fabrycznie uszczelki wargowe (podczas montazu uszczelki
nalezy posmarowac¢ smarem silikonowym.

Podczas montazu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecen:

- ustawienie wspotosiowo taczonych elementéw. W trakcie tgczenia nie powinno by¢ odchylen
od osi. Jezeli rura byta skracana, widry i1 zadziory nalezy usuna¢ nozem lub skrobakiem,
- nalezy wsuna¢ koniec bosy do kielicha do oznaczonego miejsca,
Podtoze o minimalnej grubosci 15 ¢cm, ponizej dna rury musi by¢ wyprofilowane potkoliscie
1 posiada¢ zaglebienia w miejscach usytuowania kielichéw. Podtoze powinno by¢ zniwelowane aby
rura opierata si¢ na nim na catej swej dtugosci przy kacie opasania w zakresie 90-120.

Montaz rurociggu musi by¢ poprzedzony kontrola rur w celu ujawnienia uszkodzen
powstalych w wyniku transportu lub roztadunku. Rury nalezy precyzyjnie ustabilizowa¢ w wykopie
na przygotowanym zageszczonym podiozu. Rury kielichowe taczy si¢ przez wcisnigcie ,,do oporu”
bosego konca w kielich uprzednio potozonej rury.

Przed rozpoczgciem zasypki, trzeba weze$niej wykonane zaglebienia pod kielichy wypetnié
tym samym materiatem, ktory stanowi podloze pod rurociggiem. Takze tym samym materiatem
nalezy obsypac¢ ustabilizowane w wykopie rury, az do wysokosci 30 cm ponad ich wierzch. Cato$¢
obsypki musi by¢ zaggszczana warstwami co 20-30 cm. Obsypka razem z podtozem stanowig strefe
posadowienia rur. Powyzej strefy posadowienia rur wystepuje zasypka wiasciwa, ktorg rowniez
nalezy wykona¢ z piasku. Nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na odpowiednie zageszczenie strefy
posadowienia rur oraz zasypki wtasciwe;.

Bardzo wazne jest aby warto$¢ zageszczenia materialu wypetniajacego strefe posadowienia
rury, byta co najmniej rowna warto$ci zageszczenia zasypki wlasciwej- nigdy nie mniejsza.

Zaprojektowano studzienki @1000 mm sktadajace si¢ z:

- kinety betonowej
- kregdéw betonowych,
- wiazu typu D 400.

5. Proba szczelnosci

Wymagania i badania przy odbiorze wodociagu okreslone sa3 w normie PN-EN 805.



Szczelnos¢ wodociggu nalezy przeprowadzaé zgodnie z procedurg okreslong w zataczniku
A.27 do nor my PN-EN 805, ktorego tres¢ przedstawiono ponizej.

Cala procedura proby szczelnosci obejmuje faze wstepna, zawierajaca okres
relaksacji, polaczong z nia probe spadku ci$nienia i zasadniczg probe szczelnoSci.

Faza wstepna

Pomyslne zakonczenie fazy wstepnej jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia
zasadniczej proby szczelnosci. Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkow
poczatkowych testowanego uktadu, ktore zaleza od ci$nienia,czasu i temperatury. Nalezy
unika¢ wszelkich bledow, ktore mogltyby wptyna¢ na wynik zasadniczej proby szczelnosci.
W zwigzku z tym wstepna probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ nastepujaco:
-po przeptukaniu 1 odpowietrzeniu rurociggu obnizy¢ cisnienie do poziomu cis$nienia
atmosferycznego 1 przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacj¢ naprezen w rurociggu,
aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od ci$nienia wewngtrznego; zabezpieczy¢
rurociag przed wtdrnym zapowietrzeniem;
-po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko (nie dtuzej niz10 minut) i w sposéb ciagly
podnies¢ cisnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ci$nienie probne;
najczesciej STP = 1,5 x PN). Utrzymywac¢ ci$nienie STP przez 30 minut przez
dopompowywanie wody w sposob ciagly lub z krotkimi przerwami. W tym czasie nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowa inspekcje rurociggu, aby zidentyfikowa¢ ewentualne
nieszczelnosci;
-przez okres 1 godziny nie pompowa¢ wody, pozwalajagc badanemu odcinkowi na
rozcigganie si¢ na skutek lepkosprezystego petzania;
- na koniec fazy wstepnej zmierzy¢ poziom ci$nienia w rurociggu. W przypadku
pomyslnego zakonczenia fazy wstgpnej nalezy kontynuowaé procedure testowg. Jezeli
ci$nienie spadto o wigcej niz 30% STP, to nalezy przerwac faze wstepna i obnizy¢ ci$nienie
wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku ci$nienia
zapewni¢ wlasciwe warunki testu (przyczyng moze by¢ np. zmiana temperatury, istnienie
nieszczelnosci). Ponowne przeprowadzenie proby mozliwe jest po co najmniej
60-minutowym okresie relaksacji.

Zintegrowana préoba spadku ci$nienia

Prawidlowa ocena zasadniczej proby szczelnos$ci jest mozliwa pod warunkiem
odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu badanego odcinka. W zwigzku z tym
nalezy:

- w koncu fazy wstgpnej gwaltownie obnizy¢ ci$nienie w rurociaggu o Ap = 10-15%

STP poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka,doktadnie zmierzy¢ objetos¢



upuszczonej wody AV,
« obliczy¢ dopuszczalny ubytek wody AVmax wedtug ponizszego wzoru i sprawdzié,
czy upuszczona ilo$§¢ wody AV nie przekracza, warto$ci dopuszczalnej Avmax.

AVmax = 1,2 x V x Ap x (1/Ew +D/e x Er)
gdzie:
AVmax — dopuszczalny ubytek wody [litry]
V — objetos¢ testowanego odcinka [litry]
Ap — zmierzony spadek ci$nienia [kPa]
EW — wspotczynnik $cisliwosci wody [kPa] (nalezy przyja¢ wartos¢
2,06 x 106 kPa)
D — wewngtrzna $rednica rurociagu [m]
e — grubos¢ $cianki rurociggu [m]
ER — modut Younga materiatu rury na kierunku obwodowym
[kPa] (nalezy przyja¢ wartos¢ 8 x 105 kPa)
1,2 — wspolczynnik poprawkowy dla zasadniczej proby szczelnosci
(uwzgledniajacy zawarto$¢ powietrza)
Dla wiasciwej interpretacji uzyskiwanych wynikow istotne jest zastosowanie odpowiedniej
warto$ci ER oraz uwzglednianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania proby
szczelnosci.
Szczegbdlnie w przypadku badania rurociggu o matych Srednicach i krotkich odcinkow
Ap 1 AV winny by¢ mierzone tak doktadnie, jak to tylko mozliwe.

Zasadnicza proba szczelnosci

Lepkosprezyste pelzanie materiatu rury pod wplywem naprezen wywolanych
cis$nieniem prébnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ci$nienia. Nagty
spadek cisnienia wewnetrznego prowadzi do kurczenia si¢ rurociggu. Nalezy przez okres
30 minut (zasadnicza proba szczelnosci) obserwowad 1 rejestrowaé wzrost cisnienia
wewnetrznego wywolany tym kurczeniem si¢ rurociggu. Zasadniczg probe szczelnoSci
mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencj¢ wzrostowg
1 w ciggu 30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajagco dlugim okresem czasu, aby uzyskac
odpowiednio doktadne okreslenie szczelno$ci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym czasie
krzywa zmian ci$nienia wykaze jednak spadek, to jest to oznaka nieszczelnosci badanego
odcinka. W przypadku watpliwosci nalezy zasadnicza probe szczelnosci przediuzyc
do 90 minut. W takim przypadku dopuszczalny spadek cisnienia jest ograniczony do 25 kPa
wzgledem maksymalnej warto$ci ci$nienia uzyskanej w fazie kurczenia si¢ rury. Jezeli

ci$nienie spadnie o wigcej niz 25 kPa, to test nalezy uzna¢ za negatywny. Zaleca si¢



sprawdzenie wszystkich potaczen mechanicznych przed inspekcja wizualng potaczen
zgrzewanych. Usuna¢ wszystkie zidentyfikowane w trakcie proby uszkodzenia instalacji
1 powtorzy¢ calg probg. Powtdérne wykonanie zasadniczej proby szczelnosci jest
dopuszczalne pod warunkiem przeprowadzenia catej procedury testowe] tacznie

z 60-minutowym okresem relaksacji w fazie wstepne;.

6. Dezynfekcja wodociggu

Projektowany wodociag, przed oddaniem do uzytkowania przez odbiorcéw wody do
picia, powinien by¢ doktadnie przeptukany czysta woda przy mozliwie duzych predkosciach
przeplywu w celu usunigcia zanieczyszczen mechanicznych. Po dokladnym przeptlukaniu
woda rurocigg nalezy podda¢ dezynfekcji. Dezynfekcje przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
EN woda chlorowang (chlor gazowy Cl12) lub woda z rozpuszczonymi zwigzkami chloru
(podchloryn wapnia Ca(ClO)2 lub sodu NaClO) o maksymalnej konsystencji 50 mg CV/1.
Nie wolno dopusci¢, azeby woda ze s$rodkami do dezynfekcji przedostata si¢ do
uzytkowanej juz sieci wodociggowej. Czas dezynfekcji zwigzkami chloru lub sodu powinien
trwa¢ 24 godziny (czas kontaktu). W przypadku zgody uzytkownika dezynfekcj¢ mozna
przeprowadzi¢ tacznie z proba cisnieniowa. Po usunigciu wody zawierajacej zwiazki chloru,
rurociagg nalezy ponownie dwukrotnie przeptuka¢ wodg uzdatniong. Po uptywie 48 godzin
od przeprowadzenia dezynfekcji nalezy pobra¢ probki wody z rurociggu i dokona¢ badan
bakteriologicznych. Badanie bakteriologiczne powinno by¢ dokonane przez stacj¢ sanitarno-

epidemiologiczng.

7. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
zapoznac si¢ z warunkami podanymi w protokole ZUD.
ustali¢ wstepne potozenie przewodoéw na podstawie planow syt.-wys.
zawiadomi¢ uzytkownikow istniejacych sieci o planowanym terminie przystapienia
do robot
ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci
odpowiednio do danego rodzaju przewodu

Roboty ziemne na sieci wodociggowej projektuje si¢ wykonaé¢ mechanicznie (95% robot)

i recznie (5%).



Podstawa wykonania rob6t ziemnych sg normy:
«  PN-B-10736:1999r ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725:1997 r. ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i1 badania.
Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.
Przy glebokosci wykopow >1,5 m 1 szeroko$ci pasa technicznego 4+5 m - wykopy
mechaniczne szerokoprzestrzenne; przy gltebokosci wykopdéw > 3 m goma czes¢ wykopu
(do gt. 1,5 m) — szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku. Przy glebokosci < 1,0 m wykopy
o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, z ciggami drenarskimi,
z budynkami, drzewami i innymi obiektami wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m bez
umocnienia $cian, powyzej gltebokosci 1,0 m z umocnieniem. Przy zblizeniu do drzew
wykop reczny bez naruszenia bryty korzeniowe;j.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami. Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych
warunkow gruntowo — wodnych 1 bezpieczenstwa prowadzenia robdt ze wzgledu na ludzi
oraz na istniejacg infrastrukture techniczng znajdujaca si¢ w poblizu wykopdéw. W gruntach
sypkich na dnie wykopow, dno profilowa¢ recznie bez podsypki. Grunty z wykopow, takie
jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowa¢ obok wykopu. W miejscach gdzie nie ma
wystarczajacej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z wykopu 1 przywiezé
do ponownego wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namutly i torfy nie nadajace
si¢ do ponownego wbudowania w wykop nalezy wywiez¢. W ich miejsce nalezy wbudowac
piasek. Glebe¢ 1 humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie
po zakonczeniu robot rozplantowac rgcznie. Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy
zachowac szczegolng ostrozno$¢ w miejscach zblizen do istniejacych budynkéw, obiektow,
drzew itp.

Zasypanie wykopu

Rury uktada¢ w wykopie na podsypce gr. 15 cm iobsypce wilasciwej piaskowe;j
o grubosci 20 cm.

Zaggszczenie powinno przebiega¢ warstwami r¢cznie lub lekkim sprzetem. Strefa
ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie wolno dopusci¢
do wystapienia pustych przestrzeni szczego6lnie w dolnej czgsci rury, a zageszczenie
powinno by¢ nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby Proctora. Wskaznik

zageszczenia Is te] warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu

konstrukcji ziemnej oraz kategorii ruchu. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie.




Grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci
dostosowanej do posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach
~2%. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé odksztalcenia lub przemieszczenia
przewodu,istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Do zageszczania warstw lezacych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu nalezy
uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowaé niezamierzonego odksztalcenia
przewodu.

Po osiagnigciu wilasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do
uktadania kolejnej warstwy. Oceng zaggszczenia dokonywac na podstawie wskaznika
zageszezenia Is.

Wszystkie domiary projektowanej sieci wodociagowej do istniejacego
uzbrojenia podano orientacyjnie. Przed przystapieniem do wykonywania wodociggu
nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu dokladnego usytuowania istniejagcego
uzbrojenia podziemnego, a nast¢pnie przystapi¢ do wykonywania robot.

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna
wykopu pompa spalinowg lub elektryczna.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi lub na istniejgcg infrastrukturg techniczng znajdujgca
si¢ w poblizu wykopow.

Na czas trwania robot wokot drog ustawic tablice i znaki.

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej
nawierzchni.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ co najmniej do stanu

istniejacego.

8. Komora zasuw i zbiornik

Projektowany zbiornik wody pitnej sktadac si¢ bedzie z dwdch jednakowych komor,
w ktorych bedzie gromadzona woda, o facznej pojemnos$ci 576 m’ oraz komory zasuw,
w ktorej beda si¢ znajdowac nastepujace elementy:
a) na przewodzie zasilajgcym zbiornik (zasuwy DN 150 mm, filtr zgrubny, regulator
przeplywu badz przepustnica, zawor do kontroli stupa wody lub zawér zapehiajacy
z pilotowym zaworem ptywakowym),

b) na przewodzie z zbiornika do sieci (zasuwy Dn 150 mm, filtr zgrubny, regulator



przeplywu badz przepustnica).

W komorze zasuw nalezy zastosowac ksztaltki kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego,
wewnatrz i zewnatrz epoksydowane.

Rurociggi w zbiornikach na wod¢ nalezy wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej
o $rednicy DN150 mm z odpowiednimi atestami i certyfikatami dopuszczenia do stosowania
z woda przeznaczong do spozycia.
Przewody zasilajace zbiorniki nalezy usytuowa¢ na wysokosci okoto 1,0m (od osi rury
do dna zbiornika), przymocowa¢ do dna za pomoca podpdr 1 obejm ze stali nierdzewnej oraz
wyprowadzi¢ ponad projektowany poziom wody. Woda bedzie przelewac si¢ poza krawedz
rury i w ten sposob zbiornik bedzie si¢ napetniac.
W niecce zbiornika nalezy umiesci¢ przewdd spustowy oraz przewod odptywowy w celu
odprowadzenia wody ze zbiornika.
Dodatkowo w zbiorniku przewidziano przelew awaryjny wykonany z rur ze stali

nierdzewnej, ktory nalezy podiaczy¢ do rury spustowej znajdujacej si¢ w komorze zasuw.

Opracowatl:

Pawel Pawlicki
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1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow;

Do zakresu robot nalezy wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej w miejscowosci Nedza,
na potrzeby Przedsi¢biorstwa Komunalnego w Nedzy.

1.1.Kolejnos¢ realizacji poszczeg6lnych obiektow
Zasadnicze roboty budowlane:

— roboty pomiarowe

— roboty przygotowawcze,

— montaz przewodow,

— montaz studzienek

— montaz armatury,

— proby szczelnosci.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
Inwestycja bedzie prowadzona w Nedzy na dziatkach: 981, 980, 945, 944, 1003, 922/40,
985, 990, 1061. Na tym obszarze znajduje si¢ nastgpujaca infrastruktura:
-sie¢ wodociggowa,
- sie¢ energetyczna.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;
Jako prace szczegodlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
1 higieny pracy), ktore wystapig przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:
prace przy uzyciu materialdéw niebezpiecznych,
Oprocz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) §6 podaje zakres robot budowlanych:
I. ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci;
II. przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Ponizej podano elementy zagospodarowania, ktore w czasie budowy moga powodowac
w/w zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:



zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie woda, wstepujace przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodow gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia robot w
poblizu tych sieci.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktoérych wystepuja dziatania substancji
chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
1 zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych;
5.1. Przez prace szczegolnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktorych mowa w rozdziale 6
,Prace szczeg6lnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace
o zwigkszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.
5.2. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac
szczegoblnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
5.3. Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych, a zwtaszcza
zapewnic:
5.3 .a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;
5.3 .b) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
5.3.¢) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:
> imienny podzial pracy,
> kolejnos¢ wykonywania zadan,
> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnoSciach.
5.4.Do robdt szczego6lnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
dnia 26 wrzes$nia 1997 r w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:
5.4.a) Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe 1 montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych
pracach lub dziatania maszyn 1 innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane
W sposOb nie narazajacy pracownikow na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
5.4.b) Prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych, a w szczeg6lnosci substancje
1 preparaty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie
substancji chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.
5.4.c) Praca na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej si¢
na wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy
na wysokosci nie zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie
od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli powierzchnia ta:
ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5 m petnymi



$cianami lub $cianami z oknami oszklonymi;
- wyposazona jest w inne state konstrukcje lub urzadzenia chroniace
pracownika przed upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna

i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed
rozpoczeciem robot budowlanych, co najmniej w zakresie:

6. 1. a) Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami",
oraz odprowadzania lub utylizacji §ciekow.

6.1.b) Urzadzenia pomieszczen higieniczno - sanitarnych 1 socjalnych.

6. 1. ¢) Zapewnienia o§wietlenia naturalnego 1 sztucznego.

6. 1. d) Zapewnienia wtasciwej wentylacji.

6.1 .e) Zapewnienia tacznosci telefoniczne;.

6. 1.f) Urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

6.2. W szczegblnosci nalezy wykonac i zastosowac:

6.2.a) Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ w sposdb uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnym. Strefe niebezpieczng, w ktdrej istnieje zagrozenie
spadania z wysokos$ci przedmiotéw, ogrodzi¢ balustradami. Strefa niebezpieczna, w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej
niz 6m. Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Pochylnie, po ktorych
dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cig¢zarow, nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%.

6.2.b) Wyjscia z magazyndéw oraz przej$cia pomiedzy budynkami wychodzace na drogi
zabezpieczy¢ por¢czami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci I, 1 m lub w inny
sposob.

6.2.c) Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

6.2.d) Nad przejsciami i przejazdami w strefach niebezpiecznych nalezy zabudowaé
daszki ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu
1 0 nachyleniu pod katem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne 1 odporne na przebicie przez spadajace przedmioty szerokos¢ daszka
ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz szeroko$¢
przejscia lub przejazdu.

6.2.e) Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatow 1 wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych
wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub
spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

6.2.f) W przypadku przechowywania w magazynach substancji 1 preparatow
niebezpiecznych nalezy informacj¢ o tym zamies$ci¢ na tablicach ostrzegawczych,



umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te na terenie budowy nalezy
przechowywac i uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty
niebezpieczne przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach
producenta.
6.2.g) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno si¢ odbywaé w taki
sposob, aby zapewni¢ pelne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich beda uzywac.
6.2.h) Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisoOw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne,
wymagajace oswietlenia, zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogolnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajace dostateczne natgzenie o§wietlenia.
6.2.1) Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow
1 zapozna¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.
6.2.j) Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci
od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy,
rozmiardw 1 sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych
1 chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci
wynikajacej z liczby zagrozonych osob.
6.3. Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac 1 stosujac srodki techniczno - organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



BRANZA
ELEKTRYCZNA




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej o§wietlenia terenu,
oraz zasilenie urzadzen dla zadania ,Budowa dwukomorowego zbiornika wody pitnej

0 pojemnosci 576m’ na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy.”

W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

- Wykonanie zasilania Kabel YKY 4x6mm?2
- Wykonanie Rozdzielni ,,RP”

- Instalacja o§wietlenia terenu

- Instalacja potaczen wyrdwnawczych,

- Zasilenie urzadzen,

2. Podstawa opracowania.

-zlecenie Inwestora,

-aktualne przepisy , normy i katalogi,
-projekt budowlany,

-normy:

-PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe”,

-PN-INC 69364-4-41 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”

-PN-IEC 60364-4-43 pt. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

-PN-IEC 60364-4-443 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
faczeniowymi”.

-PN-IEC 60364-5-56 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

-PN-IEC60364-1 pt. ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot i wymagania podstawowe”,



3. Zasilanie, Rozdzielnia ,,RP’,

Projektowany obiekt zasilany bedzie z istniejacej rozdzielni na terenie Przedsigbiorstwa
Komunalnego w Nedzy Kablem YKY 4x6mm?2 prowadzonym w ziemi do rozdzielni RP , gdzie
nalezy wykona¢ uziemienie, oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N.

Z rozdzielni ,,RP” zasilane bedzie instalacje oswietlenia zewngtrznego terenu, oraz urzadzenia

1 sterowanie.

4. Instalacja oswietlenia zewn. i zasilania urzqdzen.

W projekcie pokazano miejsca zainstalowania opraw o$wietlenia zewn. oraz zasilenie urzadzen

elektr. w projektowanym obiekcie. Oprawy oswietleniowe Ledowe na stupie metalowym 5Sm.

5. Prowadzenie kabli i przewodow. Instalacje.

Przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych n/t. . W projektowanym obiekcie stosowac osprzet
hermetyczny, Kable zasilajace i oswietleniowe prowadzi¢ w ziemi na giebokosci 0.6m. Pod droga

(min Im) oraz chodnikiem — w rurze ochronnej Arota.

6. Instalacje ochronne.

Instalacja elektryczna zaprojektowana zostala w uktadzie TNS. Uktad ten zapewnia
rozdzielanie funkcji przewodu "PEN" na przewod ochronny "PE" i na przewo6d neutralny "N".
Przewod ochronny musi posiada¢ cigglo$¢ metaliczng (nie moze by¢ rozlaczalny zadnym
wylacznikiem). Ochronie podlegaja wszystkie czgsci urzadzen elektrycznych, ktére normalnie
nie znajduja si¢ pod napigciem, a przerzut napi¢cia na te urzadzenia, w przypadkach awaryjnych
moze stworzy¢ niebezpieczenstwo porazenia. W pomieszczeniu komory pompowni stosowaé
lokalne potaczenia wyroOwnawcze, taczac wszystkie cze$ci przewodzace obce ze soba (rury,

urzadzenia, armaturg i zbrojenie budowlane).

Celem ich jest zminimalizowanie do wartosci dopuszczalnych dlugotrwale (w danych
warunkach  §rodowiskowych) napig¢ wystepujacych pomiedzy roéznymi  czeSciami

przewodzacymi.

Wszystkie potaczenia przewoddéw bioracych udziat w ochronie przeciwporazeniowej nalezy



wykona¢ w sposob trwaty w czasie i zabezpieczy¢ od skutkow koroz;ji.
Ochron¢ dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zapewniag wylaczniki

przeciwporazeniowe o pradzie roznicowym 30 mA.

Nalezy pamigtac, aby dla uktadu sieciowego TNS byly speinione warunki:

-cze$ci przewodzace, jednoczesnie przewodzace powinny by¢ potaczone do tego samego
uziemienia,

-za wytacznikiem réznicowoprgdowym nie wolno uziemia¢ przewodu N ani taczyé go z
przewodem PE.

W tablicy zainstalowa¢ ochrong przepigciowq i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami.

7. Obliczenia techniczne.

7.1. Obliczenia obciazenia.

Zapotrzebowanie mocy ,,RP”
Pe= 5kW - mocy

Prad Is = = 5000/ 1.7 x 400 x =7,35A
PB

V3xU x cos @
GLZ-et typu YKY 4 x 6 mm? (posiada obcigzalno$¢ pradowa ditugotrwatg I = 40A przy

uwzglednieniu prowadzenia go w ziemi).

<L<I;

L<1451,

I — 7,35A (prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym),
I, — 16A (prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego),
I;— 40A(obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow),

I— prad zadziatania zabezpieczenia 1.6 x 16A=25,6A

7,35A<16A <40A
25,6A <58A



7.2. Obliczenia spadku napigcia i skutecznosci szybkiego wylaczenia

Po obliczeniu spadku napigcia w obwodach odbiorczych instalacji, stwierdzono, ze ich
warto$ci mieszczg si¢ w dopuszczalnych granicach. Obliczenia zawarte s3 w projekcie
archiwalnym.

Nalezy wykona¢ obliczenia skuteczno$ci szybkiego wylaczenia zasilania .

Po wykonaniu instalacji nalezy przedstawi¢ w protokdt wykonania pomiarow skutecznosci

samoczynnego wylaczenia zasilania dla wszystkich obwodow.

8. Uwagi koncowe.

-Wszystkie urzadzenia i aparaty elektryczne musza posiadac atesty i dopuszczenia do eksploatacji
wydane przez instytucje krajowe zgodne z prawem budowlanym.

-Instalacje powinny by¢ wykonane przez firmy branzowe z uprawnieniami.

-Wszystkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami (PN, PBUE, PEUE, BHP)

-Roboty elektryczne odbiera Inspektor robot elektrycznych.

-Cato$¢ robot wykonac zgodnie z niniejszg dokumentacja i obowigzujacymi przepisami,
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1) Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;

1.1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej dla tematu budowy
dwukomorowego zbiornika wody pitnej o pojemnosci 576m’ na terenie Przedsigbiorstwa

Komunalnego w Nedzy.
1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot:

Zasadnicze roboty elektryczne:
- Wykonanie zasilania rozdzielni ,,RP”
- Instalacja o$wietlenia terenu
- Instalacja potaczen wyrdwnawczych,

- Zasilenie urzadzen,

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;
teren przy zbiornikach wody pitne;.

3) Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Jako prace szczegéOlnie niebezpieczne (w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Pracy
i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogoOlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy), ktore wystapia przy realizacji przedmiotowej inwestycji sa:

- prace przy uzyciu materiatow niebezpiecznych,

Oproécz tego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) § 6 podaje zakres robdt budowlanych:

- ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnos$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci:

- przy prowadzeniu, ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu 1 zdrowiu ludzi:

Ponizej podano elementy zagospodarowania ktére w czasie budowy moga powodowaé w/w
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia;

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub. miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczeg6lnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie woda, wystepujace przy prowadzeniu robdt w
poblizu kabli elektroenergetycznych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz studni.
Wystepuje przez caty okres prowadzenia robdt w poblizu tych sieci,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktéorych wystepuja dziatania substancji



chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Wszystkie roboty, ktore moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

5.1. Przez prace szczego6lnie niebezpieczne rozumie si¢ prace, o ktérych mowa w rozdziale 6
,Prace szczegodlnie niebezpieczne" Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej dnia
26 wrzesnia 1997 r w sprawie og6élnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace
okreslone jako szczegolnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji, a takze inne prace o
zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez
pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne.
5.2.Kierownik budowy jest obowigzany do wustalenia 1 aktualizowania wykazu prac
szczegoblnie niebezpiecznych wystepujacych na danej budowie.
5.3.Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
5.3 .a) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob;
5.3 .b) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;
5.3 .c) instruktaz pracownikoéw obejmujacy w szczegolnosci:

> imienny podzial pracy,

> kolejnos¢ wykonywania zadan,

> wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych

czynnoSciach.

5.4. Do robot szczegodlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy zaliczono:
V.5.a) Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe 1 montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych
pracach lub dzialania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane w
sposOb nie narazajacy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z
prowadzonych roboét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.

V.5.b) Prac przy uzyciu materialéw niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i1 preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji
chemicznych stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

V.5.c) Praca na wysoko$ci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej si¢ na
wysokosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie
zalicza si¢ pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej si¢ znajduje, jezeli
powierzchnia ta:

-ostonigta jest ze wszystkich stron do wysokos$ci co najmniej 1,5 m pelnymi $cianami

lub $cianami z oknami oszklonymi;

-wyposazona jest w inne stale konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika przed
upadkiem z wysokosci.

6) Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

6.1. Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczgciem robot



budowlanych, co najmniej w zakresie:

1. Zapewnienia o$wietlenia naturalnego 1 sztucznego.
2. Zapewnienia wlasciwe] wentylacji.
6.1.c) W szczegolnosci nalezy wykonac 1 zastosowac:

- Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajagcy dostep osobom
postronnym.

- Towary te na terenie budowy nalezy przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami
producenta. Substancje 1 preparaty niebezpieczne przechowywac i przemieszcza¢ na terenie
budowy w opakowaniach producenta.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno si¢ odbywac¢ w taki sposab,
aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktdrzy ich bedg uzywac.

- Drogi ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-budowlanych
oraz przepisdw przeciwpozarowych. Drogi 1 wyjscia ewakuacyjne, wymagajace o$wietlenia,
zaopatrzy¢, w przypadku awarii o$wietlenia ogdlnego (podstawowego), w o$wietlenie
awaryjne zapewniajgce dostateczne nat¢zenie oswietlenia.

- Przed rozpoczgciem robot budowlanych ustali¢ przebieg istniejacych tras mediow 1 zapoznac
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

- Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardéw 1
sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych
wlasciwos$ci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osob.

6,2 Calo$¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac 1 stosujac srodki techniczno organizacyjne
opisane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.



