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P.Kom.Ndza.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45331100-7 Instalacje c o.

1.1 Roboty demonta żowe
1

d.1.1
KNNR 8
0410-01

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na
ścianie

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

2
d.1.1

KNNR 8
0410-02

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.20 mm na
ścianie

m

40.0 m 40.000
RAZEM 40.000

3
d.1.1

KNNR 8
0410-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.25 mm na
ścianie

m

25.0 m 25.000
RAZEM 25.000

4
d.1.1

KNNR 8
0410-03

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.32 mm na
ścianie

m

26.0 m 26.000
RAZEM 26.000

5
d.1.1

KNNR 8
0410-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.40 mm na
ścianie

m

30.0 m 30.000
RAZEM 30.000

6
d.1.1

KNNR 8
0410-04

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.50 mm na
ścianie

m

24.0 m 24.000
RAZEM 24.000

7
d.1.1

KNNR 8
0410-05

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.65 mm na
ścianie

m

10.0 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1.1

KNNR 8
0412-01

Demontaż zaworu grzejnikowego o śr.15-20 mm szt

52.0 szt 52.000
RAZEM 52.000

9
d.1.1

KNNR 8
0514-03

Demontaż zaworu zaporowego,zwrotnego żeliwnego i staliwnego kołnierzowe-
go o śr.40-50 mm

szt

4.0 szt 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1.1

KNNR 8
0529-01

Demontaż kotła żeliwnego wodnego lub parowego typu KZ-5,Eca I N o po-
wierzchni ogrzewalnej do 9.5 m2, 7 członów

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

KNNR 8
0535-01

Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 200 dm3 szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.1

KNNR 8
0422-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.1.1

KNNR 8
0423-05

Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 2 i 3 rzędowego G-2 i G-3
o dł. 0.5-2.0 m

szt

16.0 szt 16.000
RAZEM 16.000

14
d.1.1

KNNR 8
0423-07

Demontaż grzejnika z rur stalowych ożebrowanych 4 rzędowego G-4 o dł. 0.5-
2.0 m

szt

2.0 szt 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1.1

KNNR 8
0534-01

Demontaż rozdzielacza z rur stalowych o śr.do 100 mm do urządzeń i instala-
cji c.o.

m

2.4 m 2.400
RAZEM 2.400

16
d.1.1

KNNR 8
0535-01

Demontaż naczynia wzbiorczego systemu otwartego o poj. do 200 dm3 szt

1.0 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 Ruroci ągi i armatura
17

d.1.2
KNNR 4
0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

14.0+6.0 m 20.000
RAZEM 20.000

18
d.1.2

KNNR 4
0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

14.0+6.0 m 20.000
RAZEM 20.000

19
d.1.2

KNR-W 2-15
0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m
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20.0 m 20.000

RAZEM 20.000
20

d.1.2
KNR-W 2-15
0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

12.0+8.0+56.0+12.0 m 88.000
RAZEM 88.000

21
d.1.2

KNR-W 2-15
0405-07

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 35 mm o połącze-
niach lutowanych na ścianach w budynkach

m

44.0+40.0+11.0+12.0 m 107.000
RAZEM 107.000

22
d.1.2

KNNR 4
0516-01

Montaż rurociągów stalowych o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

23
d.1.2

KNR 2-15
0604-0301

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15 mm w instalacjach co. szt.

8.0 szt. 8.000
RAZEM 8.000

24
d.1.2

KNR 2-15
0604-04

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 18  mm w instalacjach co. szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.2

KNR 2-15
0604-05

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22  mm w instalacjach c o. szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

26
d.1.2

KNR 2-15
0604-05

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 22  mm w instalacjach c o. szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

27
d.1.2

KNR 2-15
0604-06

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 28 mm w instalacjach c o. szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

28
d.1.2

KNR 2-15
0604-07

Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 35 mm w instalacjach  c o. szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.1.2

KNNR 4
0430-01

Nypel redukcyjny o śr. nominalnej 18/15 mm szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1.2

KNNR 4
0430-02

Nypel redukcyjny o śr. nominalnej 28/22 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

31
d.1.2

KNNR 4
0408-05

Wydłużki U-kształtowe o śr. zewnętrznej 28 mm z rur miedzianych szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

32
d.1.2

KNNR 4
0128-01
analogia

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

280.0 m 280.000
RAZEM 280.000

33
d.1.2

KNNR 4
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
mieszkalnych

urządz.

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1.0 próba 1.000
 
11.0+4.0+2.0 urządz. 17.000

RAZEM 17.000
34

d.1.2
KNR 7-28
0203-01

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1/2 ceg.

otw.

20.0 otw. 20.000
RAZEM 20.000

35
d.1.2

KNR 7-28
0203-02

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach
murowanych o grub. 1 ceg.

otw.

8.0 otw. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1.2

KNR 7-28
0203-03

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścia-
nach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

otw.

6.0 otw. 6.000
RAZEM 6.000

37
d.1.2

KNR 7-28
0203-04

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścia-
nach murowanych o grub. 2 ceg.

otw.

2.0 otw. 2.000
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RAZEM 2.000

38
d.1.2

KNR 7-28
0207-10

Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewo-
dów instalacyjnych o śr. do 50 mm

otw.

2.0 otw. 2.000
RAZEM 2.000

39
d.1.2

KNNR 3
0305-01

Wykucie, zamurowanie i bruzd w posadzkach betonowych m3

0.10*0.15*33.0 m3 0.495
RAZEM 0.495

40
d.1.2

KNNR 4
0526-04

Filtr siatkowy o śr. rur przyłącznych 20 mm szt.

10.0 szt. 10.000
RAZEM 10.000

1.3 45331000-6 Instalacja kotłowa - roboty monta żowe
41

d.1.3
KNNR 4
0517-02

Montaż kształtek stalowych o śr. nominalnej 40mm i grub. ścianek 3,6 mm szt.

6.0 szt. 6.000
RAZEM 6.000

42
d.1.3

KNNR 4
0518-02

Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 40 mm i
grub. ścianek 3,6 mm

złącze

12.0 złącze 12.000
RAZEM 12.000

43
d.1.3

KNR 2-15
0512-02

Próba instalacji c.o. na gorąco bez regulacji szt.

11.0+4.0+2.0 szt. 17.000
RAZEM 17.000

44
d.1.3

KNR 2-15
0404-01

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach urządz.

17.0 urządz. 17.000
RAZEM 17.000

45
d.1.3

KNNR 4
0503-02

Kotły stalowe wodne retortowe na paliwo stałe o mocy znamionowej do 50kW szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.3

Analiza włas-
na

Dostawa kotła stalowego retortowego na węgiel o mocy  Q =  50 kW z komp-
letną automatyką.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.1.3

KNNR 4
0510-01

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 50 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.3

KNNR 4
0143-01

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 100 dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.3

KNNR 4
0524-04

Zawory bezpieczeństwa sprężynowe lub ciężarkowe dla ciśnień 0,6 MPa o śr.
nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.3

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe  o połączeniach gwintowanych śr.nom. 15 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.3

KNR 2-15
0415-01

Zawór automatyczny odpowietrzający o śr.nom. do 15 mm szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.1.3

KNNR 4
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.1.3

KNNR 4
0411-03

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.1.3

KNNR 4
0411-04

Zawory regulacyjne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

55
d.1.3

KNNR 4
0411-04

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

56
d.1.3

KNNR 4
0411-04

Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm szt.

2.0 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

57
d.1.3

KNNR 4
0519-05

Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominal-
nej 40 mm

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

58
d.1.3

KNNR 4
0519-05

Zawory zwrotne z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominal-
nej 40 mm

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

59
d.1.3

KNNR 4
0526-03

Filtry siatkowe o śr. rur przyłącznych 25 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.3

KNNR 4
0526-04

Filtry siatkowe o śr. rur przyłącznych 32 mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.1.3

KNNR 4
0519-04

Zawory czterodrogowe o śr. nominalnej 32 mm szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.1.3

KNNR 4
0519-05

Zawory kulowe z kielichami gwintowanymi dla ciśnień 1,6 MPa o śr. nominal-
nej 40 mm

szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

63
d.1.3

KNR-W 7-07
0101-01

Pompy obiegowe co ALPHA 2 25 - 80  dostarczane w kompletach kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.1.3

KNR-W 7-07
0101-01

Pompy ładująca podgrzewacz UPS 25 - 20  dostarczane w kompletach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

65
d.1.3

KNNR 4-
0531-040

Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei (1,0 MPa) szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

66
d.1.3

KNNR 4-
0531-040

Hydrometry montowane wraz z wykonaniem tulei (1,0 MPa) szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.1.3

KNNR 4-
0531-030

Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.1.3

KNNR 4-
0135-020

Zawory do napełniania i opróżniania wody  o śr. nominalnej 20 mm szt.

3.0 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.1.3

KNNR 4
0529-02

Uruchomienie z serwisem kotłowni c.o. o 2 osobach obsługi szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.1.3

Analiza włas-
na

Oznaczenie przewodów zasilania i powrotu w kotłowni szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 45331000-6 Aparaty grzejne
71

d.1.4
KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe  zaworowe  22KV/600/600 szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe 22KV/600/1000 szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.1.4

KNNR 4
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe 22KV/600/1200 szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.1.4

Analiza włas-
na

Dostawa nagrzewnicy wodnej typu Volcano mini wyposażoną w zawór dwudro-
gowy z siłownikiem, zawór regulacyjny i zawór odpowietrzający o mocy  Q =
11,80 kW z konsolą montażową

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.1.4

KNNR 4
0432-01

Aparaty grzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice ścienne) o wielkości nr 1 szt.
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2.0 szt. 2.000

RAZEM 2.000
76

d.1.4
KNNR 4
0427-01

Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych,stalowych,aluminiowych,
płytowych o połączeniu na gwint

kpl.

4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

77
d.1.4

KNNR 4
0429-06

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 28mm do grzejników kpl.

2.0 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

78
d.1.4

KNR-W 4-02
0135-01
analogia

Montaż zaworów termostatycznych grzejnikowych szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

79
d.1.4

KNR-W 4-02
0135-01
analogia

Montaż głowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

80
d.1.4

KNNR 4
0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25
mm

szt.

2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000

81
d.1.4

KNNR 4
0411-01

Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.1.4

KNNR 4
0412-01

Powrotne zawory grzejnikowe  o śr. nominalnej 15 mm szt.

4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000

1.5 45321000-3 Izolacje termiczne
83

d.1.5
KNR 0-34
0107-05

Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm (J)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

84
d.1.5

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm (E)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

85
d.1.5

KNR 0-34
0107-03

Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm (E)
metodą izolowania po montażu rurociągu

m

20.0 m 20.000
RAZEM 20.000

86
d.1.5

KNR 0-34
0107-06

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm (J) me-
todą izolowania po montażu rurociągu

m

82.0 m 82.000
RAZEM 82.000

87
d.1.5

KNR 0-34
0107-06

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.13 mm (J) me-
todą izolowania po montażu rurociągu

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

88
d.1.5

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

m

38.0 m 38.000
RAZEM 38.000

89
d.1.5

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.30 mm (S)

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

90
d.1.5

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni )

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

91
d.1.5

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

92
d.1.5

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
śr.zewn.do 57 mm - wariant 1

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250

93
d.1.5

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o śr.zewn.do 57
mm - wariant 1

m2

2.25 m2 2.250
RAZEM 2.250
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P.Kom.Ndza.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.6 45210000-2 Roboty budowlane
94

d.1.6
KNNR 3-
0702-060

Wstawienie nowych drzwi wewnętrznych  do kotłowni o odporności ogniowej EI
- 60 P.Poż. o wym. 205/90 i 205/110 z samozamykaczem i klamką antypanicz-
ną

m2

0.90*2.05+1.10*2.05 m2 4.100
RAZEM 4.100

95
d.1.6

KNNR 3-
0602-010

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m2 z zaprawy
cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,
zagrunt.siatkach

m2

5.0*2.20*2 m2 22.000
RAZEM 22.000

96
d.1.6

KNR 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ościeżach szerokości do 25 cm

m

2.0 * 2  +1.0*2 m 6.000
RAZEM 6.000

97
d.1.6

KNNR 2-
1202-010

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
gr. 20 mm

m2

2.6*3.0 m2 7.800
RAZEM 7.800

98
d.1.6

KNNR 2
1202-03

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana gruboś-
ci o 10 mm
Krotność = 2

m2

7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800

99
d.1.6

KNNR 3-
0605-040

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian  farbą emulsyjną z przygo-
towaniem powierzchni

m2

71.24 m2 71.240
RAZEM 71.240

100
d.1.6

KNNR 3-
0605-040

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych  sufitów farbą emulsyjną z przy-
gotowaniem powierzchni

m2

4.20*4.50+1.2*3.00 m2 22.500
RAZEM 22.500

101
d.1.6

KNR 7-28
0207-05

Przebicie otworów w stropach pustakowych o grub. do 30 cm dla przewodów
instalacyjnych o śr. do 500 mm

otw.

2.0 otw. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.1.6

KNNR 3
0303-01

Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

103
d.1.6

KNNR 3-
0405-010

Uzupełnienie konstrukcji betonowych (B-7.5,B-10) - fundament pod kocioł m3 bet.

0.90*1.20*0.10 m3 bet. 0.10800
RAZEM 0.10800

104
d.1.6

KNR 2-02
1217-030

Narożniki z kątownika 50x50x5 mm m

0.90*2+1.20*2 m 4.200
RAZEM 4.200

105
d.1.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000

106
d.1.6

KNNR 4
1424-01

Studzienki ściekowe schładzające betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfo-
nem

szt.

1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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