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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CPV -

45421000-4
WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

1.1 Demonta ż starej stolarki.
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-08
ST-3

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
# Wykucie stolarki okiennej stalowej w części socjalnej i stacji uzdatniania wo-
dy.

m2

- część socjalna
(1.30*1.55)*2 <okno O1> m2 4.030
- stacja uzdatniania wody
(1.80*1.55)*8 <okno O2> m2 22.320

RAZEM 26.350
2

d.1.1
KNR 4-04
0105-05
analogia, ST-
3

Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemento-
wej
# Rozebranie ścianek (naświetli okiennych) z pustaków szklanych w pomiesz-
czeniu stacji uzdatniania wody od strony placu.

m2

- stacja uzdatniania wody
(1.80*1.45)*8 <okno z pustaków szklanych> m2 20.880

RAZEM 20.880
3

d.1.1
KNR 4-01
0354-09
ST-3

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2
m2
# Wykocie drzwi stalowych w pomieszczeniach części socjalnej i administra-
cyjnej,

szt.

- część socjalna
(1.00*2.05)*2 <drzwi D1> szt. 4.100
- część administracyjna
(1.00*2.05)*1 <drzwi D1> szt. 2.050

RAZEM 6.150
4

d.1.1
KNR 4-01
0354-08
ST-3

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2
# Wykocie drzwi stalowych w pomieszczeniach części socjalnej oraz bramy w
stacji uzdatniania wody.

m2

- część socjalna
(1.25*2.50)*1 <drzwi O2 - drzwi z naświetlem> m2 3.125
- stacja uzdatniania wody
(2.40*2.40)*1 <brama B1 - brama rolowana> m2 5.760

RAZEM 8.885
5

d.1.1
KNR 4-01
0354-11
ST-3

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych
# Demontaż starych parapetów zewnętrznych z blachy w częściach budynku
gdzie brak jest ocieplenia - pomieszczenia części socjalnej i stacji uzdatniania
wody.

m

- część socjalna
1.35*2 <okno stal. O1> m 2.700
1.25*3 <okno PCV> m 3.750
1.00*1 <okno PCV> m 1.000
- stacja uzdatniania wody
1.80*8 <okna z pustaków szklanych> m 14.400
1.80*8 <okna od frontu budynku O2> m 14.400

RAZEM 36.250
6

d.1.1
KNR 4-01
0354-07
ST-3

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2
# Demontaż istniejących krat okiennych stalowych.

szt.

- część socjalna
1.30*1.55*2 <okno stal. O1> szt. 4.030
1.25*1.40*3 <okno PCV> szt. 5.250
1.10*0.80*1 <okno PCV> szt. 0.880

RAZEM 10.160
1.2 Monta ż nowej stolarki okiennej.

7
d.1.2

KNR 0-19
1024-04
ST-3

Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie
# Stplarka okienna z profili aluminiowych. Sposób i kierunek otwierania skrzy-
deł okiennych zgodna z dokumentacją techniczną (rys. 1.09 zestawieniem sto-
larki).

m2

- część socjalna
(1.30*1.55)*2 <okno O1> m2 4.030
- stacja uzdatniania wody
(1.80*1.55)*4 <okno O2> m2 11.160

RAZEM 15.190
8

d.1.2
KNR 2-02
0129-01
ST-3

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m 
# Podokienniki prefabrykowane wewnętrzne z PCV w kolorze białym lub mar-
murkowym o szer. średnio ok. 25 cm i długości równej do otworu okiennego.

m

- część socjalna
1.30*2 <okno stal. O1> m 2.600

RAZEM 2.600
9

d.1.2
KNR-W 2-02
0840-04
ST-3

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-
prawie klejowej
# Ułożenie płytek ceramicznych na parapetach wewnętrznych w stacji uzdat-
niania wody. Przyjęto szerokość parapetu ok. 25 cm.

m2
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- część socjalna
1.30*0.25*2 <okno stal. O1> m2 0.650
- stacja uzdatniania wody
1.80*0.25*4 <okna od frontu budynku O2> m2 1.800

RAZEM 2.450
10

d.1.2
KNR 2-02
0129-01
ST-3

Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.do 1m 
# Podokienniki prefabrykowane zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brą-
zowym o szer. średnio ok. 35 cm i długości równej do otworu okiennego.

m

- część socjalna
1.30*2 <okno stal. O1> m 2.600
1.25*3 <okno PCV> m 3.750
1.00*1 <okno PCV> m 1.000
- stacja uzdatniania wody
1.80*4 <okna od frontu budynku O2> m 7.200

RAZEM 14.550
1.3 Monta ż nowej stolarki drzwiowej.
11

d.1.3
KNR 0-19
1024-06
ST-3

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie
# Stplarka drzwiowa z profili aluminiowych do cz. socjalnej. Sposób i kierunek
otwierania skrzydeł okiennych zgodna z dokumentacją techniczną (rys. 1.09
zestawieniem stolarki).

m2

- część socjalna
(1.00*2.05)*2 <drzwi D1> m2 4.100
(1.25*2.50)*1 <drzwi D2 - drzwi z naświetlem> m2 3.125
- część administracyjna
(1.00*2.05)*1 <drzwi D1> m2 2.050

RAZEM 9.275
12

d.1.3
KNR-W 2-02
1032-01
ST-3

Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie
# Brama rolowana z bębnem rolety umieszczonym na zewnątrz budynku
zgodny z dokumentacją techniczną (rys. 1.09 zestawieniem stolarki).

m2

- stacja uzdatniania wody
(2.40*2.40)*1 <brama B1> m2 5.760

RAZEM 5.760
1.4 Roboty murowe
13

d.1.4
KNR 4-01
0304-02
ST-3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego.
# Zamurowanie otworów okiennych w stacji uzdatniania wody.

m3

((1.80*1.45)*8)*0.38 <okno po wykutych pustakach szklanych> m3 7.934
((1.80*1.45)*4)*0.38 <część okien od strony ulicy> m3 3.967

RAZEM 11.901
14

d.1.4
KNR 4-01
0711-03
ST-2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 5 m2 w 1 miejscu)
# Otynkowanie miejsc po zamurowanych otworach okiennych w stacji uzdat-
niania wody.

m2

(1.80*1.45)*8 <okno po wykutych pustakach szklanych> m2 20.880
(1.80*1.45)*4 <część okien od strony ulicy> m2 10.440

RAZEM 31.320
15

d.1.4
KNR 2-02
1505-01
ST-2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania
# Malowanie ścian wewnętrznych stacji uzdatniania wody po zamurowaniach.

m2

(23.70+8.70+0.14*32)*(6.00+6.80)/2-(1.80*1.55*4<okna>+1.00*2.00<drzwi>+
2.40*2.40<brama>) <ściany>

m2 217.112

23.70*8.70+0.14*1.80*16 <sufit> m2 210.222
RAZEM 427.334

16
d.1.4

KNR 4-01
0304-02
ST-3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego
# Nadmurowanie ściany frontowej części administracyjnej do wysokości budo-
wanej hali garażowo-magazynowej, czyli o ok. 25 cm.

m3

(13.25*0.25)*0.25 <część okien od strony ulicy> m3 0.828
RAZEM 0.828

17
d.1.4

KNR 4-01
0711-03
ST-2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków
(do 5 m2 w 1 miejscu)
# Otynkowanie nadmurowanego muru nad częścią administracyjną od strony
dachu.

m2

13.25*0.25 <część okien od strony ulicy> m2 3.313
RAZEM 3.313

1.5 Wywóz gruzu
18

d.1.5
KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 
# Wywóz parapetów lastrykowych, blaszanych, zdemontowanej stolarki okien-
nej z rozbiórki.

m3

(poz.1+poz.2+poz.3+poz.4)*0.10 <stolarka okienna> m3 6.227
poz.5*0.02*0.25 <parapety wewnętrzne> m3 0.181

RAZEM 6.408
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19

d.1.5
KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
# Wywóz parapetów lastrykowych, blaszanych, zdemontowanej stolarki okien-
nej z rozbiórki,.na odległość 10 km.
Krotność = 9

m3

poz.18 m3 6.408
RAZEM 6.408

2 CPV -
45321000-3

OCIEPLENIE ŚCIAN

2.1 Roboty przygotowawcze
20

d.2.1
KNR 4-01
0726-02
ST-2

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pus-
taków, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )
# Częściowa wymiana lużnych i odpadających tynków na elewacjach przed
ułożeniem ocieplenia ze styropianu. Przyjęto pow. ok. 10% powierzchni elewa-
cji.
Krotność = 0.1

m2

poz.21 m2 568.876
RAZEM 568.876

21
d.2.1

KNR 0-23
2611-01
ST-1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
# Oczyszczenie ścian elewacji które podlegają termomodernizacji.

m2

- część administracyjna
(3.36*3.01)-(1.00*2.05<drzwi>) <ściana północno-wschodnia - z tyłu budynku
pomiędzy częścią socjalną i stacją uzdatniania wody>

m2 8.064

- część socjalna
(16.28*3.19)-(1.00*2.05<drzwi>+1.25*1.40*2<okna>) <ściana północno-za-
chodnia>

m2 46.383

(9.66*3.19+9.66*0.20/2)-(1.25*2.50<drzwi>+1.30*1.55*2<okna>) <ściana pół-
nocno-wschodnia>

m2 24.626

(12.37*3.19)-(1.00*2.05<drzwi>+1.25*1.40+1.00*0.80<okna>) <ściana północ-
no-zachodnia>

m2 34.860

- stacja uzdatniania wody
(9.82*(6.23+7.25)/2)-(9.92*(4.25+3.51)/2<cz. administracyjna>) <ściana pół-
nocno-zachodnia - nad częścią administracyjną>

m2 27.697

(28.04*6.23) <ściana północno-wschodnia> m2 174.689
(9.82*(6.23+7.25)/2)-(2.40*2.40<brama>) <ściana południowo-wschodnia> m2 60.427
(28.04*7.25)-(1.80*1.55*4<okna>) <ściana południowo-zachodnia> m2 192.130

RAZEM 568.876
22

d.2.1
KNR 0-23
2611-01
ST-1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
# Oczyszczenie ościeży okiennych i drzwiowych na elewacjach które podlega-
ją termomodernizacji. Przyjęto szer. ok. 15 cm.
Krotność = 0.15

m2

- część administracyjna
((1.00+2.05*2)<drzwi>) <ściana północno-wschodnia - z tyłu budynku pomię-
dzy częścią socjalną i stacją uzdatniania wody>

m2 5.100

- część socjalna
((1.00+2.05*2)<drzwi>+(1.25+1.40)*2*2<okna>) <ściana północno-zachodnia> m2 15.700
((1.25+2.50*2)<drzwi>+(1.30+1.55)*2*2<okna>) <ściana północno-wschodnia> m2 17.650
((1.00+2.05*2)<drzwi>+(1.25+1.40)*2+(1.00+0.80)*2<okna>) <ściana
północno-zachodnia>

m2 14.000

- elewacja północno-wschodnia
((1.80+1.55)*2*4<okna>) <ściana południowo-zachodnia> m2 26.800

RAZEM 79.250
23

d.2.1
KNR 0-23
2611-02
ST-1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-
krotne gruntowanie emulsją
# Pozycja przewiduje oczyszczenie ścian elewacji podlegających termomoder-
nizacji z luźnych fragmentów farb i zanieczyszczeń.

m2

poz.21+poz.22 m2 648.126
RAZEM 648.126

24
d.2.1

KNR 0-23
2611-04
ST-1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - spraw-
dzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.
# Pozycja przewiduje oczyszczenie ścian elewacji które podlegają termomo-
dernizacji.

m2

poz.21+poz.22 m2 648.126
RAZEM 648.126

2.2 Wykonanie izolacji termicznej
25

d.2.2
KNR 0-23
2612-09
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy co-
kołowej

mb

- część administracyjna
(3.36-1.00<drzwi>) <ściana północno-wschodnia - z tyłu budynku pomiędzy
częścią socjalną i stacją uzdatniania wody>

mb 2.360

- część socjalna
(16.28-1.00<drzwi>) <ściana północno-zachodnia> mb 15.280
(9.66-1.25<drzwi>) <ściana północno-wschodnia> mb 8.410
(12.37-1.00<drzwi>) <ściana północno-zachodnia> mb 11.370
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- stacja uzdatniania wody
(9.82-9.58<bud. administracyjny>) <ściana północno-zachodnia - nad częścią
administracyjną>

mb 0.240

28.04 <ściana północno-wschodnia> mb 28.040
(9.82-2.40<brama>) <ściana południowo-wschodnia> mb 7.420
28.04 <ściana południowo-zachodnia> mb 28.040

RAZEM 101.160
26

d.2.2
KNR 0-23
2612-01
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian.
# Przyjęto ocieplenie stropu styropianem gr. 14 cm. zgodnie z dokumentacją
techniczną.

m2

poz.21 <ściany> m2 568.876
RAZEM 568.876

27
d.2.2

KNR 0-23
2612-01
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ścian.
# Ocieplenie nadmurowanie ściany frontowej części administracyjnej styropia-
nem gr. 10 cm. zgodnie z dokumentacją techniczną.

m2

poz.17 <ściana nadmurowana części administracyjnej> m2 3.313
RAZEM 3.313

28
d.2.2

KNR 0-23
2612-02
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy-
klejenie płyt styropianowych do ościeży
Ocieplenie ościeży styropianem gr. 2 cm. na całej szerokości ościeży i ocieple-
nia ściany ok. 30 cm.
Krotność = 0.3

m2

poz.22 m2 79.250
RAZEM 79.250

29
d.2.2

KNR 0-23
2612-04
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt sty-
ropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 
# Przyjęto średnio 6 dybli na 1 m2.
Krotność = 6

szt

poz.21 <ściany> szt 568.876
poz.17 <ściana nadmurowana części administracyjnej> szt 3.313

RAZEM 572.189
30

d.2.2
KNR 0-23
2612-06
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach

m2

poz.21 <ściany> m2 568.876
poz.17 <ściana nadmurowana części administracyjnej> m2 3.313

RAZEM 572.189
31

d.2.2
KNR 0-23
2612-06
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach 
# Druga warstwa siatki na ścianach - przyjęto ułożenie siatki na całej wysokoś-
ci ścian części socjalnej oraz do wysokości ok. 2,5 m od poziomu terenu na
ścianach stacji uzdatniania wody.

m2

- część administracyjna
(3.36*3.01)-(1.00*2.05<drzwi>) <ściana północno-wschodnia - z tyłu budynku
pomiędzy częścią socjalną i stacją uzdatniania wody>

m2 8.064

- część socjalna
(16.28*3.19)-(1.00*2.05<drzwi>+1.25*1.40*2<okna>) <ściana północno-za-
chodnia>

m2 46.383

(9.66*3.19+9.66*0.20/2)-(1.25*2.50<drzwi>+1.30*1.55*2<okna>) <ściana pół-
nocno-wschodnia>

m2 24.626

(12.37*3.19)-(1.00*2.05<drzwi>+1.25*1.40+1.00*0.80<okna>) <ściana północ-
no-zachodnia>

m2 34.860

- stacja uzdatniania wody
(9.82-9.58)*2.50 <ściana północno-zachodnia - nad częścią administracyjną> m2 0.600
(28.04*2.50) <ściana północno-wschodnia> m2 70.100
(9.82*2.50)-(2.40*2.40<brama>) <ściana południowo-wschodnia> m2 18.790
(28.04*2.50) <ściana południowo-zachodnia> m2 70.100

RAZEM 273.523
32

d.2.2
KNR 0-23
2612-02
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropia-
nowych do ościeży
# Przyjęto grubość ocieplenia 2 cm na szerokości ościeży ok. 30 cm
Krotność = 0.3

m2

poz.22 m2 79.250
RAZEM 79.250

33
d.2.2

KNR 0-23
2612-07
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ościeżach
Krotność = 0.3

m2

poz.22 m2 79.250
RAZEM 79.250

34
d.2.2

KNR 0-23
2612-08
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wy-
pukłych kątownikiem metalowym

mb

poz.22 <okna, drzwi, bramy> mb 79.250
3.19*2+6.23*2+7.15*2 <narośniki ścian> mb 33.140

RAZEM 112.390
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2.3 Wyprawy tynkarskie elewacyjne
35

d.2.3
KNR 0-23
0932-01
ST-1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej ma-
sy tynkarskiej

m2

poz.17 <ściana nadmurowana części administracyjnej> m2 3.313
poz.21 <ściany> m2 568.876
poz.22*0.3 <ościeża> m2 23.775

RAZEM 595.964
36

d.2.3
KNR 0-23
0932-02
ST-1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzch-
nie poziome

m2

poz.17 <ściana nadmurowana części administracyjnej> m2 3.313
poz.21 <ściany> m2 568.876

RAZEM 572.189
37

d.2.3
KNR 0-23
0932-04
ST-1

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykona-
na ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm
Krotność = 0.3

m2

poz.22 m2 79.250
RAZEM 79.250

38
d.2.3

KNR-W 2-02
1519-04
ST-1

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową.
# Makowanie elewacji całego budynku po wykonaniu tynków. Kolorystykę wy-
konać zgodnie z rysunkami nr 1.07 i 1.08.w opracowaniu projektowym.

m2

poz.21 <ściany> m2 568.876
poz.22*0.3 <ościeża> m2 23.775

RAZEM 592.651
39

d.2.3
KNR-W 2-02
1519-04
ST-1

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową.
# Makowanie elewacji budynku cz. administracyjnej ocieplonych oraz malowa-
nie ściany frontowej dobudowanej hali garażowo magazynowej. Kolorystykę
wykonać zgodnie z rysunkami nr 1.07 i 1.08.w opracowaniu projektowym.

m2

(13.26+5.77)*4.75-(1.20*1.45*4+0.75*1.45+1.10*2.05)<stolarka> <malowanie
całości istniejących ścian ocieplonych część administracyjnej - wykonanie no-
wej kolorystyki>

m2 80.090

10.20*4.75 <malowanie ściany frontowej hali magazynowo-garażowej - wyko-
nanie nowej kolorystyki>

m2 48.450

RAZEM 128.540
2.4 Wyprawy na cokole budynku
40

d.2.4
KNR-W 2-02
0919-01
ST-1

Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm ścian
# Przyjęto ułożenie na całym obwodzie budynku na wysokości średnio 20 cm
od poziomu terenu płytki klinkierowe na kleju.
Krotność = 0.2

m2

poz.25 m2 101.160
RAZEM 101.160

2.5 Rusztowania
41

d.2.5
KNR 2-02
1604-02
ST-1

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m m2

- część administracyjna
(3.36*3.01) <ściana północno-wschodnia - z tyłu budynku pomiędzy częścią
socjalną i stacją uzdatniania wody>

m2 10.114

- część socjalna
(16.28*3.19) <ściana północno-zachodnia> m2 51.933
(9.66*3.19+9.66*0.20/2) <ściana północno-wschodnia> m2 31.781
(12.37*3.19) <ściana północno-zachodnia> m2 39.460
- stacja uzdatniania wody
(9.82*(6.23+7.25)/2) <ściana północno-zachodnia - nad częścią administracyj-
ną>

m2 66.187

(28.04*6.23) <ściana północno-wschodnia> m2 174.689
(9.82*(6.23+7.25)/2) <ściana południowo-wschodnia> m2 66.187
(28.04*7.25) <ściana południowo-zachodnia> m2 203.290

RAZEM 643.641
2.6 Wywóz gruzu
42

d.2.6
KNR 4-01
0108-15

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 
# Wywóz gruzu po odbiciach tynku elewacyjnego. Przyjęto tynk gr. 2 cm.

m3

poz.20*0.1*0.03 m3 1.707
RAZEM 1.707

43
d.2.6

KNR 4-01
0108-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
# Wywóz gruzu z odbitych tynków elewacyjnych na odległość 10 km.
Krotność = 9

m3

poz.57 m3 10.000
RAZEM 10.000

3 CPV -
45261000-4 

OCIEPLENIE DACHÓW

3.1 Izolacja cieplna dachu
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44

d.3.1
KNR 4-01
0519-01
ST-5

Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i za-
kitowaniu
# Naprawa istniejącego pokrycia z papy przed ułożeniem styropianu - przyjęto
20% powierzchni dchu.
Krotność = 0.2

m2

162.40 <część socjalna> m2 162.400
231.60 <stacja uzdatniania wody> m2 231.600

RAZEM 394.000
45

d.3.1
KNR 2-02
0609-09
ST-5

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku z
siatką metal.
# Ułożenie warstwy styropapy gr. 18 cm z jedną warstwą papy podkładowej.

m2

poz.44 m2 394.000
RAZEM 394.000

46
d.3.1

NNRNKB
202 0534-02
ST-5

(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną
# Ułożenie warstwy papy nawierzchniowej

m2

poz.44 m2 394.000
RAZEM 394.000

47
d.3.1

KNR 2-02
0407-01
ST-5

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.
# Zamocowanie kotwami na krawędzioach dachu podwaliny o wym. 16x12 cm
w celu zamocowania blach okapowych i rynien na dachu po ułożeniu warstwy
styropapy. Drewno impregmowane.

m3

drew.

- część administracyjna
3.36*0.12*0.16 m3

drew.
0.065

- część socjalna
(16.42+13.88)*0.12*0.16 m3

drew.
0.582

- stacja uzdatniania wody
23.98*0.12*0.16 m3

drew.
0.460

RAZEM 1.107
3.2 Obróbki i elementy dachów.
48

d.3.2
KNR-W 4-01
0545-07
ST-5

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nadającej się do użytku

m2

- obróbki okapowe
3.36*0.25 <część administracyjna> m2 0.840
(16.42+16.47)*0.25 <część socjalna> m2 8.223
(4.94*2)*0.25 <krawędź szczytowa - część socjalna> m2 2.470
23.98*0.25 <stacja uzdatniania wody> m2 5.995
- obróbki połączenia ścian i murów ogniowych
12.74*0.35 <część administracyjna - rozebranie obróbki przy nadmurowywa-
nym murze ogniowym od fronu>

m2 4.459

(3.40+2.53)*0.35 <część administracyjna - połączenie dachu części adminis-
tracyjnej niższej ze cianami>

m2 2.076

(16.42+16.47)*0.25 <część socjalna - połączenie dachu ze ścianą częśći ad-
ministracyjnej>

m2 8.223

(23.98+9.54*2)*0.35 <stacja uzdatniania wody> m2 15.071
- obróblki murków ogniowych
13.12*0.50 <część administracyjna - rozebranie obróbki na nadmurowywanym
murze ogniowym od fronu>

m2 6.560

(24.82+9.54*2)*0.50 <stacja uzdatniania wody> m2 21.950
- obróbki komina
(0.79+1.57)*2*0.35 <część socjalna - obróbka dachu> m2 1.652
(0.79+0.80)*2 <część socjalna - obróbka na zwężeniu komina> m2 3.180

RAZEM 80.699
49

d.3.2
NNRNKB
202 0541-02
ST-5

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

poz.48 m2 80.699
RAZEM 80.699

50
d.3.2

KNR 2-02
0506-06
ST-5

Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej
# Wywietrzniki dyfuzyjne na ocieplonym dachu. Przyjęto 1 wywietrznik na 30
m2 dachu

szt.

poz.44/30 szt. 13.133
RAZEM 13.133

51
d.3.2

KNR 2-02
0506-06
ST-5

Rury wentylacyjne - z blachy ocynkowanej
# Wymiana wylotów wentylacyjnych ponad dachem.

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

3.3 Rynny i rury
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52

d.3.3
KNR 4-01
0535-05
analogia, ST-
5

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku
# Demontaż istniejących rur z PCV. Rury w złym stanie technicznym.

m

- część socjalna
3*3.20 m 9.600
- stacja uzdatniania wody
2*6.25 m 12.500

RAZEM 22.100
53

d.3.3
KNR 4-01
0535-03
ST-5

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
# Demontaż istniejących rynien dachowych z blachy ocynkowanej. Rynny w
złym stanie technicznym.

m

- część administracyjna
3.36 m 3.360
- część socjalna
16.42+13.88 m 30.300
- stacja uzdatniania wody
23.98 m 23.980

RAZEM 57.640
54

d.3.3
KNR-W 2-02
0531-04
ST-5

Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm m

poz.52 m 22.100
RAZEM 22.100

55
d.3.3

KNR-W 2-02
0524-01
ST-5

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm m

poz.53 m 57.640
RAZEM 57.640

56
d.3.3

KNR 4-02
0217-04
ST-5

Wymiana elementów rury deszczowej o śr. 150 mm - osadniki żeliwne
# Czyszcaki rynnowe.

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

57
d.3.3

KNR 4-01
0354-13
analogia, ST-
5

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek
# Zdemontowanie przed wykonaniem izoalcji cieplnej istniejących elementów
stalowych na eleacji budynku (np. kratki wentylacyjne, wsporniki, sygnalizatory
alarmowe itp.).

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

58
d.3.3

KNR 4-01
1301-09
analogia, ST-
5

Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych.
# Demontaż i ponowny montaż drabiny stalowej na dach stacji uzdatniania wo-
dy. Pozycja uwzględnia jedynie materiały niezbędne do montażu drabiny.

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

3.4 Wywóz gruzu
59

d.3.4
KNR 4-01
0108-15
ST-5

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 
# Wywóz papy i blachy z rozbiórek. W pozycji nalezy uwaględnic koszty skła-
dowania papy na wysypisku smieci.

m3

(poz.52+poz.53+poz.48)*0.01 m3 1.604
RAZEM 1.604

60
d.3.4

KNR 4-01
0108-16
ST-5

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
# Wywóz papy i blachy z rozbiórek. Przyjęto wywóz na odległość do 10 km.

m3

poz.59 m3 1.604
RAZEM 1.604

4 CPV -
45453000-7 

REMONTY ELEMENTÓW ELEWACJI

4.1 Naprawa daszków nwd wej ściami
61

d.4.1
KNR 4-01
0519-06
ST-5

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza warstwa 
# Stare pokrycie z pady daszków nad wejściami do budynku.

m2

- część administracyjna
1.80*0.80 m2 1.440
- elewacja socjalna
1.80*0.80*2 m2 2.880

RAZEM 4.320
62

d.4.1
KNR 4-01
0519-07
ST-5

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następna warstwa 
# Stare pokrycie daszków nad wejściami z papy

m2

poz.61 m2 4.320
RAZEM 4.320
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63

d.4.1
KNR-W 4-01
0545-08
ST-5

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku
# Obróbki blacharskie o szer. 25 cm.
Krotność = 0.25

m2

- obróbka okapowa
1.80+0.80*2 <część administracyjna> m2 3.400
(1.80+0.80*2)*2 <część socjalna> m2 6.800
2.80+0.80*2 <stacja uzdatniania wody> m2 4.400
- obróbka ścienna
1.80 <część administracyjna> m2 1.800
1.80*2 <część socjalna> m2 3.600
2.80 <stacja uzdatniania wody> m2 2.800

RAZEM 22.800
64

d.4.1
NNRNKB
202 0541-02
ST-5

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
# Obróbki blacharskie o szer. 25 cm.
Krotność = 0.25

m2

poz.63 m2 22.800
RAZEM 22.800

65
d.4.1

KNR 0-15II
0527-01
ST-5

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagrun-
towaniem podłoża emulsją asfaltową 
# Daszki nad wejściami

m2

poz.61 m2 4.320
RAZEM 4.320

66
d.4.1

KNR 0-15II
0527-02
ST-5

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda
następna warstwa 
# Daszki nad wejściami, warstwa wierzchnia.

m2

poz.61 m2 4.320
RAZEM 4.320

67
d.4.1

KNR-W 4-01
1204-04
ST-2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton
# Malowanie sufitów (od spodu) daszków nad wejściami do budynku

m2

poz.61 m2 4.320
RAZEM 4.320

4.2 Różne roboty elewacyjne
68

d.4.2
KNR 4-03
0204-01
ST-2

Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al
mm2 w powłoce polwinitowej na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami
lub klamerkami
# Przymocowanie różnych przewodów na elewacji budynku. Pozycja nie za-
wiera przewodów, zawiera elementy do ich mocowania.

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

69
d.4.2

NNRNKB
202 1134-01
ST-4

Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
# Gruntowanie podestu przy wejściu do budynku części administracyjnej.

m2

1.60*1.00+(1.60+1.00*2)*0.20 m2 2.320
RAZEM 2.320

70
d.4.2

KNR 0-12
1118-03
ST-4

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą
# Obłożenie podestu przy wejściu do budynku części administracyjnej płytkami
ceramicznymi.

m2

poz.69 m2 2.320
RAZEM 2.320

71
d.4.2

KNR 0-12
1119-01
ST-4

Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm m

1.60 m 1.600
RAZEM 1.600

4.3 Elementy stalowe
72

d.4.3
KNR 2-02
1210-02
ST-2

Kraty do 2 m2
# Wykonanie i montaż nowych krat okiennych zgodnie z dokumentacją tech-
niczną  i zestawieniem krat okiennych. Gotowe kraty malowane na warsztacie.
Kraty w częśći socjalnej.

m2

poz.6 m2 10.160
RAZEM 10.160

73
d.4.3

KNR 7-12
0101-01
ST-2

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 
# Czyszczenie przed malowaniem naczynia wzbiorczego przy kominie na da-
chu części socjalnej.

m2

1.20*0.60*3+0.60*0.60*2 m2 2.880
RAZEM 2.880

74
d.4.3

KNR 7-12
0209-01
ST-2

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji
pełnościennych
# Malowanie różnych elementów elewacji.

m2

- kraty stalowe okien
poz.73 m2 2.880
- drabina stalowa
0.50*4.00 m2 2.000

RAZEM 4.880
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4.4 Remont komina
75

d.4.4
KNR 0-23
2611-01
ST-1

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczysz-
czenie mechaniczne i zmycie
# Pozycja przewiduje oczyszczenie tynków komina.

m2

((0.79+1.57)*2)*2.30+((0.79+0.79)*2)*3.70 m2 22.548
RAZEM 22.548

76
d.4.4

KNR 0-23
2612-06
ST-1

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat-
ki na ścianach
# Wzmocnienie tynków komina poprzez obłożenie siatką do ociepleń na kleju.
Powierzchnię komina wykończyć poprzez przetarcie kleju pędzlem.

m2

poz.75 m2 22.548
RAZEM 22.548

77
d.4.4

KNR-W 2-02
1519-04
ST-1

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową.
# Malowanie powierzchni komina farbą akrylową w kolorze elewacji jak poka-
zano na rys nr 1.08, 1.09.

m2

22.548 m2 22.548
RAZEM 22.548

4.5 Instalacja odgromowa
78

d.4.5
KNR 4-03
0702-04
ST-5

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim krytym papą na
betonie

szt.

- część administracyjna
(13.12+5.77)*2 <część socjalna> szt. 37.780
(16.42+16.47+4.94)*2 <część socjalna> szt. 75.660
(23.98+10.10)*2 <stacja uzdatniania wody> szt. 68.160

RAZEM 181.600
79

d.4.5
KNR 4-03
0704-06
ST-5

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z płaskownika o
przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym

m

6*2.00 m 12.000
RAZEM 12.000

80
d.4.5

KNR 4-03
0704-08
ST-5

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju
do 120 mm2 w ciągu pionowym 
# Instalacja pionowa układana w peszlu pod styropianem

m

3.20*2 <część socjalna> m 6.400
4.25*2 <część socjalna> m 8.500
6.25*2 <stacja uzdatniania wody> m 12.500

RAZEM 27.400
81

d.4.5
KNR 4-03
0704-04
ST-5

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju
do 120 mm2 w ciągu poziomym
# Instalacja naciągowa na dachu

m

poz.78 m 181.600
RAZEM 181.600

82
d.4.5

KNR 4-03
0703-01
ST-5

Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną
złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły
Krotność = 0.5

szt.

poz.80 szt. 27.400
RAZEM 27.400

83
d.4.5

KNR 4-03
0711-06
ST-5

Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-płas-
kownik

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

84
d.4.5

KNR 4-01
0322-04
ST-5

Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypów stalowych o pow.do 0.5 m2 w podło-
żach betonowych <kratki kontrolne złaczy instalacji odgromowej>

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

85
d.4.5

KNR 4-03
1205-03
ST-5

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
4.6 Opaska żwirowa
86

d.4.6
KNR 2-31
0801-03
analogia, ST-
4

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
# Rozebranie istniejącej opaski betonowej wzdłuż ścian bocznych stacji uzdat-
niania wody, Opaska o szer ok. 0,30 m.

m2

24.82*0.30*2 m2 14.892
RAZEM 14.892

87
d.4.6

KNR 2-31
0102-01
analogia, ST-
4

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębo-
kości koryta
# Wykonanie koryta o szer 0,40 m wzdłuż ścian bocznych stacji uzdatniania
wody pod ułożenie opaski żwirowej.

m2

poz.86 m2 14.892
RAZEM 14.892
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88

d.4.6
KNR 2-31
0407-05
ST-4

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
# Opaska żwirowa wzdłuż ścian bocznych stacji uzdatniania wody.

m

(24.82+0.30*2)*2 m 50.840
RAZEM 50.840

89
d.4.6

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z za-
gęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu po-
nad 10 cm
# Wypełnienie opaski żwirem płukanym na gr. ok 15 cm.
Krotność = 0.15

m3

poz.86 m3 14.892
RAZEM 14.892

4.7 Wywóz gruzu
90

d.4.7
KNR 4-01
0108-15
ST-5

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 
# Wywóz papy i blachy z rozbiórek. W pozycji nalezy uwaględnic koszty skła-
dowania papy na wysypisku smieci.

m3

(poz.61+poz.62+poz.63)*0.01 m3 0.314
RAZEM 0.314

91
d.4.7

KNR 4-01
0108-16
ST-5

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
# Wywóz papy i blachy z rozbiórek. Przyjęto wywóz na odległość do 10 km.

m3

poz.90 m3 0.314
RAZEM 0.314

5 CPV -
45430000-0

WYMIANA POSADZKI

5.1 Roizebranie starej posadzki
92

d.5.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm
# Rozbiórka posadzki w stacji uzdatniania wody. Pozycja uwzględnia rozbiórkę
posadzki z płytek ceramicznych oraz izolacji przeciwwilgociowej. Przyjęto gr.
posadzki gr. 15 cm.
Krotność = 0.15

m3

209.73-(1.80*1.80*7+2.90*3.10+2.90*1.30+1.15*0.90*2<fundamenty>) m3 172.220
RAZEM 172.220

93
d.5.1

KNR 4-01
0101-04
analogia, ST-
4

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm
# Rozebranie podbudowy pod istniejącą posadzką w stacji uzdatniania wody.
Przyjęto gr. podbudowy 15 cm.
Krotność = 0.15

m3

poz.92 m3 172.220
RAZEM 172.220

94
d.5.1

KNR 4-04
0302-04
ST-4

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości
(wysokości) do 70 cm
# Rozbiórka fundamentu o wym. 180x180 cm pod urządzenia w stacji uzdat-
niania pomp.

m3

1.80*1.80*0.60 m3 1.944
RAZEM 1.944

5.2 Ułożenie nowej posadzki
95

d.5.2
KNR 2-02
1101-07
ST-4

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym
# Podkład z ubitego piasku gr 20 cm. Podkład na całej powierzchni budynku
bez ścian konstrukcyjnych wewnętrznych.
Krotność = 0.2

m3

209.73-(1.80*1.80*6+2.90*3.10+2.90*1.30+1.15*0.90*2<fundamenty>) m3 175.460
RAZEM 175.460

96
d.5.2

KNR 2-02
1101-01
ST-4

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - chudy beton
# Chudy beton gr. 10 cm zbrojony siatką przeciwskurczowo.
Krotność = 0.1

m3

poz.95 m3 175.460
RAZEM 175.460

97
d.5.2

KNR 2-02
0607-01
ST-4

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome podposadzkowe

m2

poz.95 m2 175.460
RAZEM 175.460

98
d.5.2

KNR 2-02
0609-03
ST-4

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
# Izolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm.

m2

poz.95 m2 175.460
RAZEM 175.460

99
d.5.2

KNR 2-02
1101-01
ST-4

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
# Posadzka w części produkcyjno-magazynowej gr. 15 cm. zbrojona suaitką
stalową 6 mm o oczkach 150/150 mm.
Krotność = 0.1

m3

poz.95 m3 175.460
RAZEM 175.460
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100

d.5.2
KNR 2-02
0290-02
ST-4

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane
# Zbrojenie posadzki betonowej w części produkcyjno-magazynowej siatką sta-
lową 6 mm o oczkach 150/150 mm. Ciężar siatki 3,01 kg/m2.

t

poz.95*3.01/1000 t 0.528
RAZEM 0.528

101
d.5.2

KNR 2-02
1118-08
ST-4

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą

m2

poz.95 m2 175.460
RAZEM 175.460

102
d.5.2

KNR 2-02
1120-05
ST-4

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

(23.70+8.70)*2+0.14*8*2 m 67.040
RAZEM 67.040

103
d.5.2

KNR 2-02
1913-01
ST-4

Dylatacje m

((1.80+1.80)*6+(2.90+3.10)+(2.90+1.30)+(1.15+0.90)*2)*2<fundamenty> m 71.800
RAZEM 71.800

5.3 Roboty uzupełniaj ące
104

d.5.3
KNR-W 2-02
1508-02
ST-4

Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych
bez szpachlowania
# Malowanie fundamentów betonowych pod urządzenia.

m2

1.80*1.80*6+2.90*3.10+2.90*1.30+1.15*0.90*2<góra fundamentów> m2 34.270
((1.80+1.80)*6+(2.90+3.10)+(2.90+1.30)+(1.15+0.90)*2)*0.2<boki fundamen-
tów ok. 20 cm>

m2 7.180

RAZEM 41.450
105

d.5.3
KNR 2-02
1212-04
ST-4

Kraty typu WOS o powierzchni do 2 m2
# Montaż krat stalowych na kanale

m2

0.80*5.67 m2 4.536
RAZEM 4.536

5.4 Wywóz gruzu
106

d.5.4
KNR 4-01
0108-15
ST-5

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-
robetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 
# Wywóz papy i blachy z rozbiórek. W pozycji nalezy uwaględnic koszty skła-
dowania papy na wysypisku smieci.

m3

(poz.92+poz.93)*0.15 <posadzka> m3 51.666
poz.94 <fundament> m3 1.944

RAZEM 53.610
107

d.5.4
KNR 4-01
0108-16
ST-5

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za
każdy następny 1 km
# Wywóz papy i blachy z rozbiórek. Przyjęto wywóz na odległość do 10 km.

m3

poz.106 m3 53.610
RAZEM 53.610

6 Hala pomp.
108
d.6

NNRNKB
202 0838-04

(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym.
20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

m2

(23.0*2.50)*2+(8.70*2.50)*2-(1.8*8*0.50)-(2.50*3.0) m2 143.800
RAZEM 143.800

109
d.6

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-
łoży gipsowych z gruntowaniem

m2

2.50*23.0+2.50*23.0+8.50*2.50+8.50*2.5+23.0*8.70 m2 357.600
RAZEM 357.600

110
d.6

KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipso-
wych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

2.50*23.0+2.50*23.0+8.50*2.50+8.50*2.5+23.0*8.70 m2 357.600
RAZEM 357.600
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