Strona nr 2/5

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/119000/11/2018

Pszczyna 2018-11-23

Identyfikacja metody Wynikibaden Niepewnosé BE % Dopuszc'zalne
Oznaczany parameir Jednostka N SRS T 5‘ i g wartosci (yps)
5 Sy
155474/11/2018 E'g 2 wskaznikéw
Chlor wolny mg/l KJ-1-5.7-27 (A).(ZPS) < 0,05 - TE [ MW <0321y zic
Ozon mg/l KJ-1-5.7-27 (A),(ZPS) <0,01 “ TE | MW < 0,05 9 #1¢
Stezenie chloraminy mg/l KJ-1-5.7-51 (A),(ZPS) < 0,04 - TE | MW <5221
Chrom {Cr) ug/l PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <40 5 PS | MW < 50
(A),(ZPS)
Otow (Pb) ngll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <10 5 PS | MW <10z B
(A).(ZPS)
Kadm (Cd) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 0,30 " PS | MW <5
(A).(ZPS)
Miedz (Cu) mg/l PN-EN ISO 17284-2:2016-11 < 0,0020 - PS | MW <2091 528
(A).(ZPS)
Rle¢ (Ha) ug/l PN-EN [SO 12846:2012; < 0,050 ’ PS [ MW <1
Ap1:2016-07 (A),(ZPS)
S6d (Na) mg/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 10,3 +1,1 PS | MW <200
(A),(ZPS)
Magnez (Mg) mg/l PN-EN IS0 17294-2:2016-11 6,77 +1,36 PS | MW 7125 9210
{A).(ZPS)
Glin (Aluminium) ng/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 < 10,0 - PS | MW <200
(A),(ZPS)
Mangan (Mn} ngl PN-EN I1SC 17294-2:2016-11 6,9 +0,7 PS | MW <50
(A).(ZPS)
Zelazo (Fe) nail PN-EN SO 17294-2:2016-11 < 60,0 . PS [ MW <200
(A).(ZPS)
Nikiel {Ni) pgil PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <50 ’ PS [ MW 204218
(A).(ZPS)
Arsen (As) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 » PS I MW =10
(A),(ZPS)
Srebro (Ag) mgil PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <0,0020 - PE|MW| =s001718=
(A),(ZPS)
Selen (Se) pglt PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <20 - PS [ MW 10
(A).(ZPS)
Antymon (Sb) wgll PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <1,0 - PS | MW <5
(A),(ZPS)
Bor (B) mg/| PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 < 0,050 : PS [ MW 1,0
(A).(ZPS)
Ogdlny wegiel organiczny (OWO) mg/! PN-EN 1484:1999 (A),(ZPS) 1,2 10,3 PS | MW bez
nieprawidtowych
zmian 8 #1€
Siarczany (S0,7) mg/l ISO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 37,3 ’ PS | MW <250 % 21C
Chlorki (CI) mgl ISC 15923-1:2013 (A)(ZPS) 12,4 +3, P3| MW <250 9 =1¢
Fluorki (F) mg/l IS0 15923-1:2013 (A),(ZPS) < 0,10 = PS | MW £1,5
Suma chloranéw i chlorynéw mag/i PN-EN ISO 10304-4;2002 < 0,20 ” PS | MW 0742
(A),(ZPS)
Twardosé ogdina mg PN-ISO 6059:1999 (A),(ZPS) 131 +14 PSIMw | 60-500% %P
CaCOy/l
Ullenialnosé z KMnO, (Indeks mg/l PN-EN ISO 8467:2001 (A),(ZPS) < 0,50 _ PS | MW <5 11210
nadmanganianowy)
Bromiany gl PN-EN ISO 15061:2003 (A),(ZPS) <5,0 : PS | MW <1021
Amaniak (NH,) (Amonowy jon) mg/l IS0 15923-1;2013 (A),(ZPS) < 0,05 = PS [ MW <0,50
Azotany (NOg) mal 1S0 15923-1:2013 (A),(ZPS) 4,83 40,73 PS | MW < 50 2 218
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Strona nr 3/5

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/119000/11/2018

Pszezyna 2018-11-23

Wyniki badan %8 Do|
Oznaczany parametr Jednostka 'de“tf:;:‘:‘z::mdy $ :‘:::::’r'z‘gi: %2: § ::;z::;ln(:os)
155474/11/2018 23 § wskaznikow
Cyjanki ug/l PN-EN ISO 14403-2:2012 <15 - PS | Mw <50
(A)(ZPS)
Benzo(a)piren ngll KJ-1-5.4-13C (A),(ZPS) < (0,006 & PS | MW <0,010
Suma wielopierécieniowych g/l KJ-I-5.4-13C ) (A).(ZPS) < 0,024 ; PS | Mw =0,10%="®
weglowodordw aromatycznych
(WWA)
Akryloamid g/l KJ-I-6.4-14C (A),(ZPS) < 0,075 - PS | Mw <0,10 =18
Epichlerohydryna g/l PN-EN 14207:2005 (A).(ZPS) < 0,080 . PS | MW <0.1p 128
Benzen ug/l PN-ISO 11423-1:2002 (A),(ZPS) < 0,30 - PS | MW <10
Chlorek winylu g/l PN-EN ISC 10301:2002 (A).(ZPS) <0,15 . PS | Mw 0,50 V=8
Suma trichloroetenu i ngll PN-EN I1SC 10301:2002 (A).{ZPS) <20 - PS | MW =10
letrachloroetenu
1.2-Dichleroetan ugfl PN-EN ISC 10301:2002 (A).{ZPS) <{,8 = PS | MW 3,0
Trichloromelan (Chloroform) mgf! PN-EN 1SQ 10301:2002 (A}.(ZPS) < 0,001 - PS{MwW| =<00302210
Bromodichlorometan mg/l PN-EN ISC 10301:2002 {A).(ZPS) < (0,001 - PS | MW <0,015 2 =P
Trihalometany - ogdlem (suma THM) ugl PN-EN 1SQ 10301:2002 ) <4,0 - PS |[MW | <q0p ' 101 218
(A).(ZPS)
4,4-DDD (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS (MW | <0,0817N=z18
4,4'-DDE (Pestycyd) ng/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PS |MW | <0,10%77 218
4,4-DDT (Pestycyd) ng/l PN-EN [SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|Mw | <0108 171218
DPDT/DDE/DDD (suma izomerow ngil PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,060 3 Ps [mw| =o109 7218
4.4-)
alfa-HCH (Pestycyd) g/l PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 w PS|MW| <010 17218
beta-HCH (Pestycyd) ng/l PN-EN I1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS MW | <0,10% 17218
gamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) ng/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 a PS | MW <0,108 1D z1B
delta-HCH (Pestycyd) pg/l PN-EN ISO 68468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|MW| <p10®17218
HCH (suma izomerdw alfa, bela, ng/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,080 - PS | MW <0108 1218
gamma i delta)
Aldryna (Pestycyd) g/l PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS |MW | <0,030% 7 =8
Dieldryna (Pestycyd) pgil PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 R PS |MW | <0030 % 7218
Endryna (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 i PS|MW | =<p,10® 17218
Aldehyd endryny (Pestycyd) ug/l PN-EN 1SO 6468:2002 (A),{ZPS) < 0,020 " PS | MW <p,108 17218
Izodryna (Peslycyd) pgll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS [MW | =0109 D=8
Heptachlor (Pestycyd) pa/l PN-EN 1SO 6468;2002 (A),(ZPS) < 0,020 g PS (MW | =<p,030% 17218
Epoksyd heplachloru (Pestycyd) wgll PN-EN ISO 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PS MW | <0,030 %' 7218
Endosulfan alfa (1) (Pestycyd) woll PN-EN [SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 3 PS | MW <0407 zB
Endosulfan beta (lI) (Pestycyd) ngfl PN-EN IS0 6468:2002 (A).{(ZPS) < 0,020 _ Ps | mMw 0,108 1N 218
Siarczan endosulfanu (Pestycyd) ngll PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 N PS|MW | =<0,90% 7218
Meloksychlor (Pestycyd) ngfl PN-EN SO 6468:2002 (A},(ZPS) < 0,020 . PS [MW| <0109 7218
Pentachlorobenzen {Pestycyd) ugl PN-EN ISO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 " PS{MW| <0109 17218
Heksachlorobenzen (Peslycyd) ug/l PN-EN [SO 6468:2002 (A),(ZPS) < (0,020 - PSIMW| =<010®17 218
Suma pestycyddw g/l PN-EN 1SO 6468:2002 " < 0,40 _ Ps[MW]| <0509 8218
(A),(ZPS)
Liczba enterckokow kalowych jlk/100ml PN-EN 1SO 7898-2;2004 0 = PS | MW 0
(A).(ZPS)
Liczba Clostridium perfringens jtk/100m| PN EN ISO 14189:2016-10 0 - PS | MW p 3L
lgcznie ze sporami (A),(ZPS)
jtk/100mI - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 ml
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Strona nr 4/5 Pszczyna 2018-11-23
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/119000/11/2018

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Minislra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017,

poz. 2294)

2K} 216 W punkcie czerpalnym u konsumenla, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem Jub jego zwigzkami; Dopuszczalne stgzenie wolnego
chloru w zbiorniku magazynujacym wode w $rodkach transporiu lagdowego, powielrznego lub wodnego wynosi 0,3-0,5 mg/l.

R Warlo$¢ stosuje sie do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metoda
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposdb, by byla reprezentatywna dla $redniej tygodniowej
spozywane] przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krélkotrwalych wzrostow slezen;

Warloéé dopuszczalng, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych,

Erzib Nie wiecej niz 30 mg/l magnezu, jezeli stezenie siarczandw jest réwne lub wieksze od 250 mg/l. Przy nizszej zawarlosci siarczanow
dopuszczalne stgzenie magnezu wynosi 125 mg/l; warto$¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych — oznacza, ze jest pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie naklada obowigzku uzupetniania minimalnej zawarloéci podane] w niniejszym zalgczniku przez
przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

Ty )2l W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli materialy i wyroby stosowane do dyslrybucji i uzdatniania wody zawieraja dodatek
srebra; Dopuszczalny zakres wartosci dla cieplej wody dezynfekowanej jonami srebra w budynkach zamieszkania
zbiorowego moze wynosic¢ do 0,05 mg/l.

B Nie musi by¢ oznaczany dia produkcji wody mnigjszych niz 10000 m? dziennie.

9 z1b W przeliczeniu na weglan wapnia; warto$¢ zalecana ze wzgledoéw zdrowotnych — oznacza, Ze jesl lo warlos¢ pozadana dla
zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada cbowigzku uzupetniania, przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

MG Nie musi byé oznaczany, jeéli badane jest OWO.

2ile W miare mozliwosci bez ujemnego wptywu na dezynfekcje powinno dazy¢ sie do osiggnigcia nizszej warlosci

izl W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana dwutlenkiem chloru.

o) z18 Warto$¢é oznacza sume slezen wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(kjflouranien, benzo(ghi)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren.

B BhD Termin "peslycydy" obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, redentycydy.
slimicydy, a takze produkty pochodne (m.in. regulatory wzroslu) oraz ich pochodne metabolity, a takze produkty ich rozkladu i reakcji.
Nalezy oznaczaé jedynie te pestycydy, ktérych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej slrefie zaopalrzenia w wode.
Suma pestycydéw oznacza sume poszczegolnych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

& i 7218 Termin "pestycydy” obejmuje organiczne: insektycydy, herbicydy, fungicydy, nematocydy, akarycydy, algicydy, redentycydy,
slimicydy, a takze produkty pachodne (m.in. regulatory wzrosiu) oraz ich pochodne metabolity, a lakze produkty ich rozkladu i reakciji.
Nalezy oznacza¢ jedynie le peslycydy, kidrych wystepowania w wodzie mozna oczekiwac w danej slrefie zaopalrzenia w wode.
Warloé¢ stosuje sie do kazdego poszczegdlnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru NDS
wynosi 0,030 pg/l.

3 102 W miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcjge powinno dazy¢ sig do osiggnigcia nizszej warlosci. Trihalomelany - ogdlem
(suma THM) - warloéé oznacza sume stezen zwigzkow: trichlorometan (chloroform), bromodichlorometan, dibromochlorometan,
tribromometan (bromoform).

AyzAB Warloé¢ odnosi sie de stezenia pozosialo$ci monomeru w wodzie, obliczonege zgodnie ze specylikacjami maksymalnego uwalniania z
odpowiedniego polimeru w konlakcie z wodg.

2lzdb W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jego zwigzkami,

bl Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ccenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.

5p21C Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci kerozyjnych wody.

2} 2B Warunek; [azolany]/50+[azotyny]/3=<1,gdzie wartosci w nawiasach kwadralowych oznaczajg: slgzenie azolanow (NO ;) i azotynow
(NO,) w mg/l. Stezenie azolynow w wodzie uzdalnionej wprowadzone] do sieci wodociagowej lub innych urzgdzen dysirybucii nie
moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

a8 Warlo$é stosuje sie do probki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi olrzymanej odpowiednig melodg
pobierania probek z kranu oraz pobranej w taki sposob, by byla reprezentalywna dla $redniej tygodniowe;j
spozywanej przez konsumenléw, z uwzglgdnieniem okresowych krotkotrwalych wzrostow stgzen.

2z b W punkeie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chiorem lub jego zwigzkami.

S Nalezy bada¢ w wodzie pochodzgcej z ujgé powierzchniowych | mieszanych, a w przypadku przekroczenia
dopuszczalnych warlosci nalezy zbadaé, czy nie ma zagrozenia dla zdrowia ludzkiego wynikajacego z
obecnosci innych mikroorganizméw chorobotwérczych, np. Cryptesporidium,

spzac W punkecie czerpalnym u konsumenta,jezeli ozon jest stosowany w procesie uzdatniania wody

2)z1C

W punkcie czerpalnym u konsumenta jezeli woda jest dezynfekowana chlorem lub jege zwigzkami
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Strona nr 5/5 Pszczyna 2018-11-23
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/119000/11/2018

Normal/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe
KJ-I-5.4-13C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15,03.2018
KJ-1-5.4-13C ™ Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018 (Suma wielopierscieniowych weglowodorow

aromatycznych (WWA) jako suma slezen zwigzkdw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren)

KJ-1-56.4-14C Procedura Badawcza wersja 01 z dnia 15.03.2018

PN-EN 1SO 10301:2002 ¥ Suma trihalometanéw (THM) jako suma stezer zwigzkéw: trichlorometan, bromodichloromelan,
dibromochlormetan, tribromometan

PN-EN SO 6468:2002 DDT/DDE/DDD {suma Suma slezen izomeréw 4,4-DDT; 4,4'-DDE; 4,4-DDD

izomerow)

PN-EN ISO 6468:2002 " Suma peslycydéw jako suma stezen zwiazkow: 4,4'-DDD; 4,4-DDD; 4,4-DDT; alfa-HCH, beta-HCH,
gamma-HCH, della-HCH, pentachiorobenzen, heksachlorebenzen, aldryna, dieldryna, endryna, aldehyd
endryny, izodryna, heptachlor, epoksyd heptachloru, endosulfan |, endosulfan |l, siarczan endosulfanu,
metoksychlor

KJ-1-5.7-27 Procedura Badawcza wersja 05 z dnia 01.04.2016

KJ-1-5.7-27 Procedura badwacza wersja 05 z dnia 01.04.2016 r.

KJ-I-5.7-51 Procedura badawcza wersja 01 z dnia 26.03.2018 r.

Objasnienia:

A - melodyka akredytowana, ZPS — Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr
17/NS/HK.4560-80d/18 z dnia 05.11.2018r.)
Miejsce wykonania badan: TE - teren; PS - Pszczyna
Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczajg uzyskanie wyniku ponizej deinej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosé metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzona. Wspdlezynnik rozszerzenia k=2; poziom ufnoéci 95%.
Niepewnos¢ rozszerzong podano dla analizy.
Autoryzowal:
MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych
SGS Polska Sp. z 0. o.
01-248 Warszaws, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laborzterium Srodowiskowe
Environment, Health & Safety
43-200 Pezczyna, ul. Cleszyriska 52a

tel, 32 4452500; fax: 32 4472072
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------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokumenl zostal wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWS5U slanowig elemenl oferty, doslepne s3 na slronie.
htip:#www.sgs.analizysrodowiska,pl/podsironaluslugi), w oparciu o klore zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szczegéing uwage na zagadnienia dolyczace odpowiedzialnosci,
odszkodowan i jurysdykeji zawarte w OWSU,

Usluge zrealizowano w czasie | zakresie przedslawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z uslaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca | wediug Jego wskazowek, jesli
lakowe zoslaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialnosé jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia siron z realizowania praw i chowigzkéw
wynikajgcych z zawartych porozumien.

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszege dokumentu, podrabianie | falszowanie jego tresci, formy i wygladu jesl niezgodne | podlega sciganiu w éwielle prawa.

Dokument moze byé wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badan | pomiaréw zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek. W przypadku. gdy w dokumencie zaznaczono, ze probki
zoslaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi edpowiedzialnosci za pochodzenie. sposob pobrania i reprezentatywnosé probki.



