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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

(opracowana na podstawie Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z dnia 16 wrzesnia 2004 r.))

OBIEKT

Budynek administracyjno-socjalny wraz ze stacjg uzdatniania wody,
ul. Nad Suming 2,
47-440 Nedza.

INWESTOR

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. 0.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie ma na celu termomodernizacje budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg
uzdatniania wody znajdujacego sie na terenie Przedsigbiorstwa Komunalnego w Nedzy, ul. Nad
Sumina 2 (dz. nr 981).

Z uwagi na to, ze wiasciciel nie posiada jakiejkolwiek dokumentacii technicznej, inwentaryzacja
zostata opracowana na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych z natury.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

—zlecenie inwestora,

—wizja lokalna i pomiary w inwentaryzacyjne.
—uzgodnienia z inwestorem,

—obowigzujgce przepisy i normatywy.

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Lokalizacja.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym Uchwalg Rady Gminy Nedza Nr
XL/362/2006.

Na podstawie wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, ze
teren lokalizacji inwestycji znajduje sie¢ na dzialce nr 981, okreslonej symbolem W 01
0 przeznaczeniu podstawowym - obiekty i urzadzenia infrastruktury wodociagowej oraz W S/Z 04
0 przeznaczeniu podstawowym — wody powierzchniowe $rodladowe wraz z zielenig towarzyszaca.
Na terenie dziatki znajduje sig ujecie wody oraz strefa ochrony uje¢ wody. Teren nieruchomosci
narazony jest na niebezpieczenstwo powodzi.

Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie wraz z dziatkami sasiednimi znajdujg sie
w strefie ochrony archeologicznej ,W”.

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjainego wraz ze stacjg uzdalniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy. 3
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1.2.

1.3;

1.4,

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dia
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z realizacjg zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze
stacjq uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy".

Zakres przewidywanych robét obejmuje:

— wykonanie ocieplenia i kolorystyki scian,

— wykonanie ocieplenia stropodachu,

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowe] zewnetrznej,

— wymiana posadzki w stacji uzdatniana wody,

— roboty ogdlnobudowlane.

Zakres stosowania ST

ST, jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i umownych, nalezy stosowa¢ przy wytanianiu
wykonawcy, zleceniu, odbieraniu robét wyszczegolnionych w punkcie 1.

Integralng czescia niniejszego opracowania jest projekt budowlany oraz przedmiar rob6t
dotyczace zadania.

Zakres robot objetych ST

Wymagania ogélne nalezy stosowa¢ w powiazaniu z wymienionymi ponizej Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng czes$¢ dokumentacji dla poszczegdinych rodzajow
przewidzianych do realizacji robot. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbidr robét zgodnych z zakresem zadania okreslonym w punkcie 1.
Zestaw zawiera nastepujace Specyfikacje Techniczne:

- ST-1 - Ocieplenie i kolorystyka $cian.

- ST-2 - Tynkowanie.

- ST-3 — Roboty murowe.

- ST-4 - Pokrywanie podtog.

- S§T-5 - Pokrycia dachowe.

Okreslenia podstawowe.

Okre$lenia podstawowe wystepujace w niniejszej Specyfikacji Technicznej przyjeto zgodnie
z okre$leniami ujetymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dziennik Ustaw
z 2003 roku Nr 207, pozycja 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Obiekt budowlany.
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢
techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiektami malej architektury.

Budynek.
Budynek to taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla.

Kazdy obiekt budowlany niebgdgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadoéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

Termomodernizacja budynku administracyjno-sacjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy. 4
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10

1.4.11.

1412,

1.4.13.

1.4.14,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia,
jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiadajacych sie na catosé
uzytkowa.

Obiekt matej architektury.

Obiekt matej architektury to niewielki obiekt, a w szczegoinosci kultu religiinego, jak: kapliczki,
krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; uzytkowe
stuzace rekreacji codziennej | utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany.

Obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony trwate z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa.
Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane.
Roboty budowlane to budowa, a takze prace polegajace na montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.

Remont.

Remont to wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym
dopuszcza sig stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.

Urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub gromadzenia
Sciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy.
Teren budowy to przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane to tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe.
Pozwolenie na budowe to decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy to pozwolenie na budowe wraz z projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby - rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza to dokumentacja budowy wraz z naniesionymi zmianami

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze slacjg uzdalniania wody na terenie Przedsigbiorstwa Komunalnego w Nedzy. 5
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.5.

1.6.4.

1.5.2.

1.5.3.

dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Aprobata techniczna.
Aprobata techniczna to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ.
Whasciwy organ to organ administracji architektoniczno - budowlanej oraz nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego",

Wyréb budowlany.

Wyréb budowlany to wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie
budowlanym.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robé6t
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji budowy zgodnie z umowa, ustawg "Prawo
budowlane" oraz obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi.

Wymagania w zakresie terenu budowy.

Inwestor, w formie protokofu, przekaze Wykonawcy (w terminie okreglonym w umowie) teren
budowy, wymagane uzgodnienia formalno-prawne, dziennik budowy oraz komplet dokumentacji
budowlanej wykonawczej wraz ze specyfikacjg techniczna. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy
zabezpieczenie przekazanego terenu budowy od dnia przekazania terenu budowy (spisania
protokotu przekazania) do dnia zakonczenia budowy (spisania protokotu odbioru koficowego).
Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie utrzymywac oraz zdemontuje po zakoficzeniu robét
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oznakowanie, wymagane zabezpieczenia
wynikajace z przepisow BHP przy prowadzeniu robot, oswietlenie itp., zgodnie z potrzebami
wynikajacymi ze specyfiki prowadzenia oraz zabezpieczenia robot). Koszt zabezpieczenia
wliczony jest w cene umowna.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochron€ obiektu budowlanego oraz materiatow, sprzetu
i urzadzen znajdujgcych si¢ na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy, do dnia
odbioru koricowego.

Wymagania w zakresie dokumentacji budowlano — wykonawczej oraz specyfikacji technicznej.
Inwestor przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz kompletnej dokumentacji budowlanej
wykonawcze] zawierajacej wszystkie niezbedne pozwolenia oraz uzgodnienia potrzebne do
realizacji przedmiotu umowy oraz jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej. Dokumenty te
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich obowiazujg tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub
opuszczen w przekazanych dokumentach, a po ich zauwazeniu winien natychmiast powiadomic¢
inspektora nadzoru w celu ustalenia dalszego sposobu prowadzenia robot.

Wymagania w zakresie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Inwestora z chwilg przejecia przez
Wykonawce placu budowy.

Dziennik Budowy przeznaczony jest do rejestracji, w formie wpisow, przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania,
a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci wykonywania obiektu
budowlanego. Wpisow w Dzienniku Budowy nalezy dokonywaé w sposob trwaly i czytelny na
oryginatach i kopiach stron. Wpisy dokonywane sa chronologicznie, w sposéb uniemozliwiajacy
dokonywanie pozniejszych uzupetnien. W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do
dokonanych wczesniej wpisow tekst niewlasciwy nalezy skresli¢ w sposdb umozliwiajacy jego
odczytanie, a nastgpnie wprowadzi¢ tre$¢ wiasciwg - wraz z uzasadnieniem wprowadzonej

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacja uzdalniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy. 6
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zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywac w formie wpisu do Dziennika Budowy.
Dokonywanie wpisow na odwrocie ponumerowanych stron jest zabronione.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

— Inwestor,

— Inspektor nadzoru inwestorskiego,

— Projektant,

—  Kierownik budowy,

—  Kierownik robot,

—  osoby wykonujace czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

— pracownicy organéw nadzoru budowlanego, innych organéw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisow na budowie (w ramach dokonywanych czynnoéci kontrolnych).
Pod kazdym wpisem w Dzienniku Budowy osoby, ktorych wpisy dotycza, potwierdzaja podpisem

(z data) zapoznanie sie z jego trescia.

W Dzienniku Budowy odnotowuje sig zmiany kierownika budowy, kierownika robét, inspektora
nadzoru inwestorskiego lub projektanta.

Dziennik Budowy chroni¢ nalezy przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy kradzieza. Za wiasciwe
prowadzenie Dziennika Budowy, jego stan oraz przechowywanie na terenie budowy w sposéb
umozliwiajacy dostep do niego przez osoby do tego upowaznione - odpowiedzialny jest kierownik
budowy.

1.5.4. Wymagania w zakresie BHP.
Wykonawca opracuje | przedstawi Inwestorowi Plan BIOZ" sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagroZenie dla bezpieczeristwa oraz
zdrowia ludzi.
Do obowigzkow Wykonawey nalezy zagwarantowanie, aby jego pracownicy nie wykonywali robot
w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni pracownikom
zatrudnionym na budowie wiadciwe warunki socjalne, odpowiednia mm odziez ochronng
i roboczg, $rodki ochrony osobistej oraz niezbedne dla p realizacji robot narzedzia i sprzet.
Wykonawca dopilnuje, aby wszyscy jego pracownicy zatrudnieni na budowie posiadali aktualne
badania lekarskie (w zakresie odpowiednim do wykonywanych przez nich robét), a osoby
obstugujace sprzet budowlany posiadaty odpowiednie uprawnienia.
Dokumenty stwierdzajace aktualno$¢ badan lekarskich oraz posiadanie uprawnieri Wykonawca
winien okazac na kazde zgdanie Inwestora lub 0sob upowaznionych do ich kontrolowania.

1.5.5. Wymagania w zakresie ppoz.

Wykonawca egzekwowat bedzie przestrzeganie przepisow w zakresie bezpieczernistwa
pozarowego na terenie budowy. W tym celu, miedzy innymi, wyposazy zaplecze budowy,
pojazdy, maszyny i urzadzenia w odpowiedni sprzet ppoz. Zapewni on skladowanie na terenie
budowy materiatow tatwopalnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zabezpieczy
je przed dostepem oséb nieupowaznionych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
na skutek realizacji rob6t wzglednie przez jego p pracownikdow.

1.5.6. Wymagania w zakresie ochrony srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot budowlanych wszystkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie prowadzenia robot Wykonawca w szczegélnosci zapewnic¢ dbatosé o systematyczne
ograniczanie zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody, o minimalizowanie iloéci odpadow oraz
Ich segregacjg, o oszczedne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjainego wraz ze slacjg uzdatniania wody na terenie Przedsigbiorstwa Komunalnego w Nedzy. 7
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1.5

1.5.8.

2.2

2.3

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone obiektéw i instalacji znajdujacych sie na powierzchni
ziemi oraz za urzadzenia i instalacje podziemne.

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong robdt, za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do wykonania robot od daty rozpoczecia robét (przekazania placu budowy) do daty
wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

MATERIALY.

Zrodta uzyskania materiatow.

Do zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca zastosuje wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym oraz wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie nastepujacych wymagan:

— bezpieczenstwo konstrukcji,

— bezpieczenstwo pozarowe,

— bezpieczenstwo uzytkowania,

— warunki higieniczne i zdrowotne,

— warunki ochrony $rodowiska,

— warunki ochrony przed hatasem i drganiami,

— 0szczedno$¢ energii oraz izolacyjnosé cieplna przegréd.

Wszystkie uzyte na budowie wyroby winny by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie i musza posiadac: certyfikat na znak bezpieczenstwa dla wyrobow
podlegajacych certyfikacji, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dla wyrobow
niepodlegajacych certyfikacii.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom.

Jakiekolwiek wyroby niespetniajace wyzej wymienionych wymagan nie moga by¢ zastosowane
przy realizacji budowy.

Zastosowanie materiatow innych, niz przewiduje to dokumentacja budowlano - wykonawcza,
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora. W przypadku uzycia przez Wykonawce
materiatow odmiennych bez wymaganej zgody - Inwestor moze nakaza¢ rozbidrke tych
elementow na koszt Wykonawcy lub obnizy¢ wysokoé¢ naleznego wynagrodzenia.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe i bezpieczne sktadowanie materialow. Materiaty
sktadowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta tak, by zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, utratg parametrow, wiasciwosci i jakosci. Sposob sktadowania musi zapewniaé
rowniez bezpieczenstwo dla osob znajdujacych sie w poblizu.

SPRZET.

Sprzet przeznaczony do wykonania rob6t powinien byé zgodny, w zakresie jego rodzaju i ilosci,
z oferta Wykonawcy oraz zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej
i Specyfikacji Technicznej. Zmiana rodzaju lub ilosci sprzetu wymaga zgody Inspektora nadzoru.
Jezeli oferta, dokumentacja budowlano — wykonawcza lub Specyfikacja Techniczna dopuszczajg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu - Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
wyborze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej
w sposob dowolny, bez akceptacji Inspektora nadzoru, zmieniany.

Sprzet znajdujacy sie na budowie musi posiadaé swiadectwa stwierdzajace jego dopuszczenie
do wykonywania okreslonego rodzaju robét. Dokumenty takie Kierownik budowy winien
przedstawic na kazde zadanie Inspektora nadzoru.
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6.2

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia znajdujace sig na
budowie w dobrym stanie technicznym i gotowo$ci do pracy. Wykonawca zadba o wlasciwe
wykorzystanie sprzetu, maszyn, urzadzen oraz narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem.
Inspektor nadzoru moze wstrzymaé roboty wykonywane przy uzyciu niewtaciwego sprzetu,
uzyciu sprzetu niezgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami BHP, albo oferta, dokumentacja
lub specyfikacjg techniczna.

TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania na budowie jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére zapewnig dobrg jako$¢ wykonywanych robét oraz nie spowodujg uszkodzen
mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych uzytych do prac materiatow. llo$c
rodkéw transportowych musi zapewnia¢ sprawne prowadzenie robot, bez zbednych przerw |
przestojow.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca usunie, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog publicznych
spowodowane prowadzeniem robot niezgodnie z warunkami umowy oraz warunkami wydanymi
przez zarzadce drogi lub przepisami ogdlnymi o ruchu drogowym.

WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot jakosciowo dobrych, zgodnie
z postanowieniami umowy, dokumentacjq budowlano - wykonawcza, sztukg budowlang,
odpowiednimi normami i przepisami budowlanymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
I innych oséb uprawnionych do kontroli budowy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w trakcie
realizacji budowy (w stosunku do rozwigzan przyjetych w dokumentacji budowlano -
wykonawcze]) wymaga pisemnej zgody Inwestora. W przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania robot dodatkowych [ub zamiennych Kierownik budowy wspdinie z Inspektorem
nadzoru uzgodnig w formie protokofu koniecznosci zakres tych prac, uzasadniajac jednoczesnie
koniecznos¢ ich wykonania.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu przez
Inwestora protokotu koniecznosci, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i podpisaniu
przez Wykonawce i Inwestora stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy)
okreslajacego zakres oraz wartosé robét dodatkowych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych Kierownik budowy (Kierownik robét) dostarczy
Inwestorowi kserokopie posiadanych uprawnieft budowlanych oraz kserokopie zaswiadczenia
0 przynaleznosci do okregowej izby inzynieréw i technikdw budownictwa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca, w celu zapewnienia dobre] jakosci, odpowiedzialny jest za kontrole jakosci robot
oraz uzywanych materiatow. W tym celu przeprowadzi niezbedng ilos¢ pomiaréw i badan przy
uzyciu wlasciwego sprzetu i urzadzen.

Wymagania co do zakresu badan oraz ich iloéci okreslone sg w obowigzujgcych normach
polskich oraz Specyfikacji Technicznej.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania u zrédta ich wytwarzania. Zapewniona bedzie mu wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy oraz producenta materiatow.

Jezeli Inspektor nadzoru zarzadzi dodatkowe, ponadnormatywne badania, to koszt tych badan
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6.3.

T.2.

8.2.

obciazy Wykonawce w przypadku stwierdzenia, ze zastosowane materialy Iub roboty sg
niezgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji budowlano - wykonawczej i specyfikagji
technicznej. W innym przypadku koszt badar poniesie Inwestor.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni kontrole wszystkich partii materiatéw dostarczonych na budowe pod
wzgledem ich zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawcza i Specyfikacja Techniczng
oraz wymagan podanych w punkcie 2 — ,Materiaty”.

OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
projektows oraz Specyfikacja Techniczng. Obmiar sporzadzany bedzie w jednostkach ustalonych
w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaréw wpisywane bedg do Ksiegi obmiarow robot.

Jakiekolwiek przeoczenie (opuszczenie) lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoriczenia tych robot.

Btedne dane w obmiarach robot zostang poprawione przez Inspektora nadzoru (z odpowiednig
adnotacja).

Czas przeprowadzania obmiaru robot.

Obmiary robét przeprowadzane beda przed cze$ciowymi oraz ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w prowadzeniu robét lub zmiany
Wykonawcy robét. Obmiaréw robot zanikowych nalezy dokona¢ w czasie ich wykonywania,
a robot ulegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Obmiarow robét nalezy dokonywac dla kazdej pozycji kosztorysowej w sposob, w jednostkach
| z doktadnoscig podang w opisie tej pozycji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarczone zostang przez Wykonawce i beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ S$wiadectw legalizacyjnych dia
urzadzen tego wymagajgcych.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw robét.

Dla robét objetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw robét:
— odbidr robét zanikowych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr czesciowy robot,

— odbiér korcowy robét,

— odbiér ostateczny pogwarancyjny robot.

Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu.

Kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek zgtaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych oraz robot ulegajacych zakryciu. O ile nie dopeini on tego obowiazku Inspektor
nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkrycia tych robot
lub wykonania odpowiednich odku¢ lub otworow niezbednych do zbadania wykonanych robét,
a nastepnie przywrocenia ich do stanu pierwotnego na koszt Wykonawcy.

Kierownik budowy zgtasza wpisem do Dziennika budowy gotowo$¢ do odbioru oraz powiadamia
o tym Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech
dni od daty wpisu do Dziennika budowy i powiadomienia Inspektora nadzoru* dokonuje odbioru
zezwalajac na dalsze prowadzenie robot lub nakazujgc usuniecie nieprawidtowosci. Dalsze
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prowadzenie robot mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru usunigcia
wszystkich usterek.

Odbitr robét zanikowych i robét ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci, jakosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawcza i Specyfikacjg Techniczng wykonanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robét nalezy
dokona¢ w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robét zanikowych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3,  Odbidr czesciowy robot
Odbior czegsciowy robot polega na ocenie ilodci, jakosci oraz zgodnosci z dokumentacjg
budowlano - wykonawcza i Specyfikacja Techniczng wykonanych robot. Kierownik budowy
powiadomi Inwestora i zgfosi wpisem do Dziennika Budowy zakres robot do odbioru
czgsciowego. Inspektor nadzoru dokona odbioru tych robét w terminie do siedmiu dni od daty
zgtoszenia i powiadomienia.
Jezeli w toku czynnoSci odbiorowych stwierdzone zostang wady. lub usterki, to Inwestor
odmawia odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.
Czesciowego odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.  Odbidr koncowy robot
Celem odbioru koricowego robét jest finalna ocena w zakresie ilosci, jakosci, wartosci oraz
zgodnosci z dokumentacjg budowlano - wykonawcza oraz specyfikacjg techniczng robot.
Catkowite zakonczenie robot i gotowo$¢ do odbioru koncowego Kierownik budowy zgtasza,
a Inspektor nadzoru potwierdza zapisem w dzienniku budowy. Na tej podstawie Inwestor
powiadamia pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru. Komisja odbiorowa,
w skitad ktorej wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy, w obecnosci Inspektora
nadzoru i Kierownika budowy dokonuje oceny przedtozonych dokumentow (protokoty odbioréw
czgsciowych, prob szczelnosci, protokoty pomiaréw badan, certyfikatow, deklaracji zgodnosci
itp.) oraz dokonuje oceny wizualnej wykonanych robét. Wykonawca obowigzany jest
uczestniczy¢ w odbiorze. W przypadku jego nieobecnos$ci, pomimo powiadomienia,
nie wstrzymuje sig czynno$ci odbiorowych. W takim przypadku Wykonawca traci jednak prawo
do zgtaszania zastrzezen [ uwag co do tresci protokotu.
Z przeprowadzonych czynno$ci odbiorowych sporzadza sie protokét, ktdry winien zawieraé
ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany  przez upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Inwestora. Kazda ze stron uczestniczacych w odbiorze otrzymuje egzemplarz
protokotu odbioru.
Zauwazone w trakcie odbioru usterki i braki (réwniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentow) stwierdza sig¢ w wykazie stanowigcym zalacznik do protokolu odbioru korcowego.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byly wykonywane
pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty,
ze wykonat roboty ciSle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie
zglosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a Inspektor nadzoru ponownie
pisemnie potwierdzit swoje polecenie.
Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca winien usungé wiasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadomi pisemnie
Inspektora nadzoru, proszac o dodatkowe odebranie zakwestionowanych robét
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek czynno$ci odbioru sg uznane za zakoriczone,
co stanowi poczatek biegu okresu gwarancyjnego.
Niezastosowanie sig Wykonawcy do obowiazku usunigcia usterek oraz brakéw w wyznaczonym
terminie powoduje usunigcie ich przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy,
W przypadku wystapienia istotnych wad i brakéw obnizajacych zdolnos¢ uzytkowg wykonanego
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obiektu budowlanego, a powstatych z winy Wykonawcy, Inwestor moze zadaé obnizenia
wynagrodzenia umownego.

Jezeli wady stwierdzone, a czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z jego przeznaczeniem, Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.5.  Odbior pogwarancyjny ostateczny.
Przed uptywem terminu gwarancji Inwestor zwoluje odbior pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega on na ocenie wizualnej robot w celu stwierdzenia
usunigcia starych badz nowych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonywania robét.
Z przeprowadzonych czynnoci spisywany jest protokot na zasadach jak dla odbioru korcowego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa platnosci jest kosztorys ofertowy ziozony przez Wykonawce i sporzadzonych
w oparciu o dostarczony przez Inwestora przedmiar robot. Cena pozycji kosztorysu ofertowego
obejmowaC bedzie wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla tej pozycji
w dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz Specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci skladajace sig na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Techniczne;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa proponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe; zaptaty za wykonanie robét
objetych tg pozycjg kosztorysowa.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 207,
pozycja 2016 z pézniejszymi zmianami).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
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1.2,

g

22

ST-1 - OCIEPLENIE | KOLORYSTYKA SCIAN.

WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-1).

Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej (ST-1) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania "Termomodernizacja budynku
administracyjno-socjalnego wraz ze stacja uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Nedzy”.

Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng (ST-1).

Specyfikacja Techniczna (ST-1) obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

— wykonanie prac przygotowawczych (kompletacja materiatow oraz sprzetu, montaz rusztowan
elewacyjnych, montaz urzadzen, demontaz obrébek blacharskich oraz istniejacych
podokiennikow);

— rozebranie istniejgcych fragmentow licowania $cian;

— oczyszezenie elewacii, skucie ,giuchych" tynkdw, uzupetnienie tynkow:

— sprawdzenie powierzchni $ciany i jej przygotowanie;

— osadzenie listwy cokotowej (startowej) oraz belki wienczacej;

— przycigcie, przyklejenie i zakotwienie ptyt styropianowych na elewacji;

— wykonanie oston naroznikéw budynku i o$ciezy katownikami z siatka;

— naklejenie siatki z widkna szklanego na ptytach styropianowych;

— wykonanie wyprawy elewacyjnej zgodnie z kolorystyka;

— wykonanie nowych obrébek blacharskich;

— o0sadzenie starych rynien i rur spustowych;

— wykonanie opaski wokot budynku;

— roboty malarskie zwigzane z wykonczeniem elewaci;

— demontaz rusztowan oraz uporzadkowanie terenu po robotach.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt musza by¢ zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna — ,Wymagania Ogdlne” w pkt 1.5.

Opis wykonania robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia $cina metoda lekka mokrg
zamieszczono w Projekcie Technicznym na realizacje zadania pn. " Termomodernizacja budynku
Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu ".2.1.12.2.

Opis wykonania kolorystyki zamieszczono w Projekt Technicznym ,realizacja zadania pn.
"Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu” w pkt. 3.

MATERIALY.

Warunki ogdine stosowania materiatow.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacjia Techniczna — ,Wymagania
Ogolne” w pkt 2.

Stosowane materialy.

Podstawowe materiaty potrzebnymi do wykonania robét objetych (ST-1) to:

— piasek do zapraw, cement, wapno;

bloczki z betonu komorkowego:

— preparat gruntujacy i narozniki ochronne do piyt styropianowych;

listwa cokotowa (startowa);
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3.2,

4.2,

5.2

— plyty styropianowe samogasnace FS-15;

~ zaprawa klejowa do styropianu i zaprawa klejowa do siatki;

— kotki do mocowania styropianu i siatka z wiokna szklanego;

— podktadowa masa tynkarska i masa tynkarska akrylowa;

— blacha stalowa ptaska powlekana;

— plytki gresowe zewnetrzne; zaprawa klejowa i fugowa do plytek;
— obrzeze trawnikowe; kostka betonowa (brukowa),

— 2wir, piasek do podsypki,

— folia izolacyjna, silikon i listwa mocujaca;

— uchwyty do rynien i rur spustowych.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogobine” w pkt 3.

Sprzet stosowany.

Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robot objetych ST-1 to:

— rusztowania elewacyjne;

—  $rodki transportu zewnetrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, dostawcze);

—  wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym;

— betoniarka wolnospadowa elektryczna;

—  sprzet drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, miotki udarowe i udarowo - obrotowe, noze
i nozyce do blachy, styropianu i siatki, itp.).

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Wymagania dotyczgce transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 4.

Wybér srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetu oraz materiatéw jest samochdd dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajacy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogélne” w pkt 5.

Opis wykonania robot zwiazanych z ociepleniem $cina metoda lekkg mokra oraz robotami
towarzyszacymi  zamieszczono w Projekt Technicznym realizacja zadania pn. "
Termomodernizacja budynku Raciborskiego Centrum Kultury w Raciborzu”. w pkt. 2.1. 2.2.
Kolorystyke elewacji opisano w pkt 3 i pokazano na rysunkach technicznych.

Warunki wykonania robét.

Roboty termomodernizacyjne $cian zewnetrznych nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych” - Wydawnictwo Arkady,
tom |, ,Budownictwo ogdlne” czes¢ 3, rozdziat 17.5.1 ,Wymagania ogélne” i 17.5.2 ,Ocieplenie
§cian od zewnatrz styropianem (metoda lekka)”

Obraébki blacharskie wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
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Budowlano - Montazowych” - Wydawnictwo Arkady, tom |, ,Budownictwo ogélne” czesé 3,
rozdziat 15.9.3 ,Obrobki blacharskie”.

Roboty malarskie konstrukcji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano ~ Montazowych” - Wydawnictwo Arkady, tom |, ,Budownictwo ogélne” czesé 3,
rozdziat 19.3.1 ,Zabezpieczania dla konstrukcji zabezpieczanych powtokami malarskimi”.
Wykonanie opaski wokét budynku wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” - Wydawnictwo Arkady, tom |, ,Budownictwo
ogolne” czgs¢ 3, rozdziat 16.4.4 ,Wymagania dotyczace izolacji przeciwwilgociowych”.

6.  KONTROLAJAKOSCIROBOT.
Kontrola jakosci robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogolne” w pkt 6.

7. OBMIARROBOT.
Odbior robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogolne” w pkt 7.

8.  ODBIORROBOT.
Obmiar robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogéine” w pkt 8.
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1.1

1.2

1.3

22

3.2

ST-2 - TYNKOWANIE.
WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-2).

Przedmiotem niniejszej czeSci Specyfikacji Technicznej (ST-2) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg zadania "Termomodernizacja budynku
administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Nedzy".

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna (ST-2).

Specyfikacja Techniczna (ST-2) obejmuje wykonanie nastepujacych robot::

— skucie ,odparzonych™ i ,gtuchych” tynkdw $cian zewnetrznych elewacyjnych,

— wykonanie tynkow na $cianach po zamurowaniach i skutych tynkach,

— otynkowanie $cian po zamurowanych otworach okiennych,

— tynkowanie o$ciezy po wymienionej stolarce okiennej i drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej,
— drobne roboty wykorczeniowe.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt musza by¢ zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna - ,\Wymagania Ogdlne” w pkt 1.5.

Integralng czescig ninigjszego opracowania jest "Projekt budowlany" oraz "Przedmiar robot"
dotyczace zadania.

MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatow.
Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogoblne” w pkt 2.

Stosowane materialy.

Podstawowe materiaty potrzebnymi do wykonania robét objetych Specyfikacja Techniczna (ST-2)
to:

— zaprawa cementowa i cementowo-wapienna;

— siatka Rabitza.

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 3.

Sprzet stosowany.

Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robot objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-2) to:
— $rodki transportu zewnetrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, dostawcze);

— sprzet drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, pace, kielnie, haki murarskie, itp.).

— betoniarka elekiryczna;

— pojemniki na zaprawe,;

— packa dom transportu zaprawy.
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4.2

5.2

TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 4.

Wybér srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetu oraz materialow jest samochod dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajacy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne warunki wykonania robot.
Wymagania dotyczace wykonania robét podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogdlne” w pkt 5.
Opis wykonania robot tynkarskich wraz robotami towarzyszacymi zamieszczono w Projekcie
Technicznym i pokazano na rysunkach technicznych.

Warunki wykonania robot.

Roboty murowe $cian wewngtrznych i zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych” - Wydawnictwo Arkady,
tom |, ,Budownictwo ogdlne” tom |, czes¢ 4, pkt. 24 ,Tynki".

Integralng czescig niniejszego opracowania jest "Projekt budowlany" oraz "Przedmiar robot"
dotyczace zadania.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogolne” w pkt 6.

Badania w czasie odbioru robot polegajg na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

OBMIAR ROBOT.

Odbior robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogdlne” w pkt 7.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sa;

m? - powierzchni tynkow;
m. - tynkowanych osciezy otwordw okiennych i drzwiowych.
ODBIOR ROBOT.

Obmiar robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogélne” w pkt 8.
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11

1.2

1.3

2.2

3.2

ST-3 -ROBOTY MUROWE
WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-3).
Przedmiotem niniejszej czesci Specyfikacji Technicznej (ST-3) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjq zadania "Termomodernizacja budynku
administracyjno-socjalnego wraz ze stacja uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Nedzy”.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-3).

Specyfikacja Techniczna (ST-3) obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:
—przemurowanie murkow ogniowych ponad dachem,

—zamurowanie czesci otwordw okiennych,

—nadmurowanie $ciany ogniowej frontowej budynku,

—podmurowanie $cian szczytowych po wymienionym pokryciu dachowym.

Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t musza by¢ zgodne z dzialem Specyfikacja
Techniczna — ,Wymagania Ogoine” w pkt 1.5.

Integralna cze$cia niniejszego opracowania jest "Projekt budowlany" oraz "Przedmiar robot"
dotyczace zadania.

MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 2.

Stosowane materialy.

Podstawowe materiaty potrzebnymi do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-3)
to:

cegta petna;

cegta dziurawka;

bloczki z betonu komarkowego,

cegta klinkierowa,

zaprawa cementowa | cementowo wapienna;

|

SPRZET.

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogdine”
w pkt 3.

Sprzet stosowany.
Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-3) to:

— $rodki transportu zewnetrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, dostawcze);

— sprzet drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, miotki udarowe i udarowo - obrotowe, noze
i nozyce do blachy, itp.).

— betoniarka elektryczna;

— spawarka elektryczna.
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TRANSPORT.

41 0Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Wymagania dotyczace fransportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 4.

4.2 Wybor srodkow transportu.
Srodkiem transportu sprzetu oraz materialdw jest samochdd dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajacy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

5  WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne warunki wykonania robot.
Wymagania dotyczace wykonania robdt podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogdlne” w pkt 5.
Opis wykonania robot murowych oraz roboty towarzyszace zamieszczono w Projekt Technicznym
i pokazano na rysunkach technicznych.

5.2 Warunki wykonania robét.
Roboty murowe $cian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” - Wydawnictwo Arkady,
tom [, ,Budownictwo ogdlne” tom |, cze$¢ 2, pkt. 9 Konstrukcje i elementy murowe”.
Prace murowe wykonywa¢ mechanicznie i (czesciowo) recznie. Przy robotach konstrukcyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowane zabezpieczenia.

6  KONTROLA JAKOSCIROBOT.
Kontrola jako$ci robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1 Specyfikacja Techniczna
- ,Wymagania Ogoine” w pkt 6.
Badania w czasie odbioru robét polegaja na sprawdzeniu kompletnoéci dokonane] rozbiérki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7  OBMIARROBOT.
Odbior robét przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogolne” w pkt 7.
Jednostkami obmiaru robot rozbidrkowych sa:
m3 - dla objetosci wymurowanych $cian, konstrukgji betonowych;
szt. - dla, ilosci oscieznic, drzwi, okien.

8 ODBIORROBOT.
Obmiar robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogdlne” w pkt 8.

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsighiorstwa Komunalnego w Nedzy. 19



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawel Pawlicki, ul. Jana Pawla |l 8, 47-400 Raciborz

V.
1
1.1

1.2

1.3

2.2

3

ST-4 -POKRYWANIE PODLOG.
WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-4).

Przedmiotem niniejszej czeéci Specyfikacji Technicznej (ST-4) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z realizacjg zadania "Termomodernizacja budynku
administracyjno-socjalnego wraz ze stacja uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Nedzy".

Zakres rohot objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-4).

Specyfikacja Techniczna (ST-4) obejmuje wykonanie nastepujacych robét:;
rozebranie istniejacej posadzki w stacji uzdatniana wody

wykonanie nowej posadzki wraz z ociepleniem,

wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych w stacji uzdatniana wody,
wykonanie cokolikéw na schodach po ociepleniu,

drobne roboty wykonczeniowe.

|

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét muszg byé zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna - ,Wymagania Ogolne” w pkt 1.5.

Integraing czeScig ninigjszego opracowania jest "Projekt budowlany” oraz "Przedmiar robot"
dotyczace zadania.

MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania
Ogolne” w pkt 2.

Stosowane materiaty.

Podstawowe materialy potrzebnymi do wykonania robét objetych Specyfikacja (ST-4) to:
— Zaprawa wyrownawcza;

— zaprawa klejowa;

— zaprawa fugowa;

— krzyzyki dystansowe;

— plytki ceramiczne;

— listwy narozne wykonczeniowe;

— masy stale elastyczne (silikon);

SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 3.

Sprzet stosowany.

Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-4) to:

— szczotki wiosiane |ub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— harzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
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4.2

5.2

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki(krzyzyki) dystansowe.

— sprzgt drobny (wiertarki, mieszadta do zapraw, pace, kielnie, haki murarskie, itp.).

— pojemniki na zaprawe.

TRANSPORT.

Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 4.

Wybor srodkéw transportu,

Srodkiem transportu sprzetu oraz materiatow jest samochod dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajgcy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne warunki wykonania rohét.

Wymagania dotyczace wykonania robdt podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogolne” w pkt 5.

Opis wykonania robot zwigzanych z kladzeniem posadzek oraz robotami towarzyszgcymi
zamieszczono W Projekt Technicznym i pokazano na rysunkach technicznych.

Warunki wykonania robét.

Roboty posadzkowe i podiogowe nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych” - Wydawnictwo Arkady, tom |,
,Budownictwo ogélne” tom |, czes¢ 4, pkt. 25 ,Podtogi i posadzki”.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakosci robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatlem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogéine” w pkt 6.

Badania w czasie odbioru robot polegajg na sprawdzeniu kompletnoéci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

OBMIAR ROBOT.

Odbior robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dzialem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogolne” w pkt 7.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sa;

m2 - powierzchni podtog;
m - dtugosci cokolikdw przy$ciennych,
ODBIOR ROBOT.

Obmiar robét przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogdlne” w pkt 8.
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VI

1.4

1.2

1.3

2.2

ST - 5- POKRYCIA DACHOWE,
WSTEP.

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST-5).

Przedmiotem niniejszej czgsci Specyfikacji Technicznej (ST-5) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania "Termomodernizacja budynku
administracyjno-socjalnego wraz ze stacja uzdatniania wody na terenie Przedsigbiorstwa
Komunalnego w Nedzy".

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-5).

Specyfikacja Techniczna (ST-5) obejmuje wykonanie nastepujacych robot::

— zerwanie starego pokrycia dachowego z papy (czesciowe),

— Wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej po utozeniu styropapy
— wymiana obrébek blacharskich,

— wymiana réznych elementéw pokrycia dachowego,

— wykonanie nowej podbitki okapéw dachu,

— wymiana instalacji odgromowej na budynku,

— Wwymiana rynien i rur spustowych,

— roboty towarzyszace.

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét muszg by¢ zgodne z dziatem Specyfikacja
Techniczna — ,Wymagania Ogolne” w pkt 1.5.

Opis wykonania robot przy nawierzchniach zwirowych oraz roboty towarzyszace zamieszczono
w Projekt Technicznym i pokazano na rysunkach technicznych.

MATERIALY.

Warunki ogélne stosowania materiatow.
Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna ~ ,Wymagania
Ogdlne” w pkt 2.

Stosowane materialy.
Podstawowe materiaty potrzebnymi do wykonania robét objetych Specyfikacjg Techniczng (ST-5)

to:

— papa termozgrzewalna,

— blacha powlekana ptaska na obrobki;

— obrobki blacharskie z blachy powlekanej — prefabrykowane;

— wkrety do blachy, wkrety do drewna;

— papa, folia paroprzepuszczalna;

— rynny i rury spustowe z PCV, ksztaltki do rynien i rur spustowych;
— haki do rynien i obejmy do rur spustowych;

— materialy pomocnicze (np. kotwy ciesielskie).

SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Wymagania dotyczace sprzetu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,\Wymagania
Ogdlne” w pkt 3.
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5.2

6.1.1

6.2

Sprzet stosowany.

Podstawowy sprzet potrzebny do wykonania robot objetych Specyfikacjg Techniczna (ST-5) to:
—s$rodki transportu zewnetrznego (samochody wywrotki, skrzyniowe, dostawcze);

—nozyce do blachy, wkretarki, wiertarki;

—butla gazowa z palnikiem;

—sprzet drobny (miotki, nozyce, noze, itp.).

TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Wymagania dotyczace transportu podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna - ,Wymagania
Ogolne” w pkt 4.

Wyhér srodkow transportu.

Srodkiem transportu sprzetu oraz materiatow jest samochod dostawczy wzglednie inny,
gwarantujacy transport bezpieczny, zabezpieczajacy transportowany sprzet oraz materiaty przed
uszkodzeniem.

WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne warunki wykonania robét,

Wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w dziale 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogdine” w pkt 5.

Opis wykonania robot nawierzchni zwirowych oraz roboty towarzyszace zamieszczono
w Projekcie Technicznym i pokazano na rysunkach technicznych.

Warunki wykonania robot.

Roboty murowe $cian wewnetrznych i zewnetrznych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych” - Wydawnictwo Arkady,
tom [, ,Budownictwo ogoine” tom |, czes¢ 3, pkt. 15 ,Pokrycia dachowe, izolacje stropodachow
i obrobki blacharskie”.

Prace murowe wykonywa¢ mechanicznie i (czgsciowo) recznie. Przy robotach konstrukeyjnych
nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonac¢ stosowane zabezpieczenia.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakoSci rob6t przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1 Specyfikacja Techniczna
- . Wymagania Ogdlne” w pkt 6.

Badania w czasie odbioru robdt polegaja na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

OBMIAR ROBOT,

Odbior robot przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1 Specyfikacja Techniczna
- Wymagania Ogolne” w pkt 7.

Jednostkami obmiaru robét rozbiérkowych sg;

m? - dla powierzchni pokrycia dachowego;

m - dla iloéci obrobek blacharskich;

szt.  -dlailoSci hakéw rynnowych i uchwytow rur spustowych.
ODBIOR ROBOT.

Obmiar rob6t przeprowadzana bedzie zgodnie z dziatem 1 Specyfikacja Techniczna
- . Wymagania Ogdlne” w pkt 8.
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